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调兵山光伏整县推进试点-光伏鉴定合作业务

     屋面光伏安装荷载检测是确保太阳能光伏系统安全安装在屋面上的重要环节。它可以帮助光伏系统的安装商和用户了解屋面的承载能力和安全性，及时采取措施保障系统的安全和可靠运行。这项检测通常由的结构工程师或检测机构进行，以确保准确性和可靠性。
一、屋顶安装光伏安全检测鉴定主要内容：
1． 对该建筑轴线尺寸和层高进行校核；2． 采用钻芯法检测框架柱、框架梁板的混凝土强度。3．采用钢筋探测仪检测框架柱、框架梁板的钢筋配置情况（框架梁、框架柱主筋 直径、数量和楼板底筋直径、间距）和钢筋保护层厚度，同时适量选取框架梁、框架柱、楼板凿槽验证钢筋直径。4．检测混凝土构件的碳化深度。5． 检测混凝土中氯离子含量。6．采用钢卷尺检测框架柱、框架梁的截面尺寸及楼板的厚度。7．检测框架柱、框架梁板钢筋外露锈蚀情况，采用游标卡尺检测钢筋锈蚀后的有效直径。8．检测建筑物的外观质量、现状和使用情况。9． 查看结构布置是否合理、构件传力是否直接等。10．检测建筑物的梁、板、柱等构件是否有裂缝，裂缝是否已造成对结构的危害等。

二、屋顶安装光伏安全检测鉴定房屋结构度分析：

1.影响结构性的因素 影响结构性原因在实际的操作中有很多种，其中较主要的原因有两个方面，一方面是结构本身对不同的作用效果的抵抗情况，另一方面是结构对自身所承受到的不同压力来自于外界的作用。施加在结构上的不同的作用会在支座处生成反压力，而且同时会导致结构产生内力、变形、倾覆和滑移。 2.结构的度分析 结构的度指的是什么呢，简单地说就是一个结构所能够承受的时间问题，打个比方说，一个工程一个结构的时间是有规定的，而且这个规定是在特定的范围之内以及特定的条件之下的，并且可以完成的所预定的功能的一个概率，这样来看呢，结构的度是结构性的一个概率度量。也就是说结构的度是对结构的性有一种规定好的概述。在不同的随机原因的影响下，结构完成的预先规定的功能的能力是不能确定的。所以结构的度就只能用概率来表示了，因为结构失去作用是一个非常小的事件，失去作用的概率对结构的度的把握也就显得较加的明显，所以一般在学术上或者专业学习上大部分的情况都会用概率来表示结构的度。 

3.荷载值确定工作中存在的不足 当下我国建筑结构设计荷载值的确定工作展开的过程中，存在的不足主要体现在如下几个方面。首先，设计人员自身的专业化素养较为欠缺，专业知识的不够完善使得具体工作在展开时往往不够细致，荷载值的确定也缺乏准确度。其次，对于荷载取值工作的监管不够完善，缺乏一套健全的监督体系，这也是使得许多工作展开不够细致的原因。此外，现阶段我国用于建筑结构荷载设计的方式仍然较为单一，这也是使得一些工作落实的不够到位的一个原因。 

三、根据工程实际,屋面常规可分为混凝土屋面、瓦屋面和彩钢板屋面。根据屋面的不同,组件支架与屋面的固定可采用不同的方式。
(1)混凝土屋面。 混凝土屋面常规荷载余量比较大,为获取较大发电量,常规采用支架做出一定倾角,太阳能组件固定在支架上。支架构成如图1。 采用倾角安装的太阳能组件,除考虑组件和地区的雪荷载外,风对组件的抗拔力是设计较需要考虑的因数。以往的设计中,是采用防水螺栓将支架固定在屋面上。但此做法会破坏屋面防水,而且需要将原屋面破坏后再修复,成本较高。目前流行的设计是在支架底部设置混凝土砌块,增加自重以抵御风吸力。(2)瓦屋面。 国内住宅,特别是多层住宅屋面多为瓦屋面。在此屋面布置太阳能板,无法采用支架形式,且瓦屋面考虑排水,自身已有坡度。所以在瓦屋面上,太阳能组件一般沿屋面坡度平铺。瓦片无法固定组件,组件需要采用**固定件固定在屋面梁内。(3)钢屋面。 钢屋面因自身承载力较小,布置太阳能组件首先要复核原屋面荷载是否能满足设计要求。因为荷载问题,太阳能系统的轻量化就是在钢屋面上布置太阳能组件的关键点。组件自身质量已固定,可调整范围不大。组件的固定为减少质量,一般不采用支架,而采用成品的夹具。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

