
宣城打井打深井降水宣城打工程降水井打大井

产品名称 宣城打井打深井降水宣城打工程降水井打大井

公司名称 全顺井点降水有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省88

联系电话 86-18667133778 18667133778

产品详情

 

欢迎咨询！13082840506宣城打井打深井降水宣城打工程降水井打大井宣城钻深井宣城打井、宣城深井降水宣城轻型降水公司井点降水、铁管、波文管、六分管（打小井、钻大井）高压真空泵等方案进行降水2．钻各种深水井、石头井、农田井、厂用深水井 管理中，公司为每个工程项目都建立了档案服务，对已竣工的工程进行定期咨询，根据客户使用情况一般为半个月至一个月咨询一次，并配合广大客户对已安装完毕工程、设备进行定期维护和保养，公司还免费代使用单位培训降水、钻井、技术管理人员，真诚配合用户，保证服务工作的及时到位。．
 

    井点降水、铁管、波文管、六分管（打小井、钻大井）高压真空泵等方案进行降水2．钻各种深水井、中央空调井、石头井、农田井、厂用深水井。 管理中，公司为每个工程项目都建立了档案服务，对已竣工的工程进行定期咨询，根据客户使用情况一般为半个月至一个月咨询一次，并配合广大客户对已安装完毕工程、设备进行定期维护和保养，公司还免费代使用单位培训降水、钻井、技术管理人员，真诚配合用户，保证服务工作的及时到位。a.中型深井由ppr塑料管材直径为160mm,钻孔为300mm，周围孔距间填黄沙，根据地质和地形确定深度和水量。    深井施工程序。    a.中型深井由ppr塑料管材直径为160mm,钻孔为300mm，周围孔距间填黄沙，根据地质和地形确定深度和水量。    b.大型的深井有高压、高温水泥制品管，井管直径360mm,每根长度为4米，两头连接钢箍，两管直接电焊连接，钻孔直径为600mm,深度可达100-600米，周围孔距间填充石英沙，水量多少根据贵公司用量决定，确保用水。    降水施工程序—降水井有两种施工方案：    a.有深井降水(大口径降水），降水效果深度可达60米，周径及直径40米，根据地形、地质报告进行施工来确定方案。    b.轻型井点降水(插钢管真空降水），降水效果深度可达7米，周径及直径根据每组每套来决定，最终根据地质报告和平面图进行施工来确定方案。    钻井规格    钻井规格：直径100mm-1600mm,深度10-600米，出水量：4-100吨/小时。    降水井规格    降水井规格有深井降水(大口径降水)，轻型井点降水(插钢管真空降水),小井点降水三种。    服务项目    机钻深井、机械冷却用水、水源空调井、饮用水井、农田井、、工厂用水井、旧井改造、维修深井泵，用水量可根据贵公司需求定做。工程施工降水，大型基坑、地铁、隧道、地下室、污水管道及排地下数十米管道等业务 
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