
可定制型模具单头电加热棒-电热管

产品名称 可定制型模具单头电加热棒-电热管

公司名称 昆山冠宇电热仪器设备公司

价格 50.00/支

规格参数

公司地址 江苏省苏州市南港

联系电话 0512-36874746 13776303624

产品详情

冠宇单头电加热棒-电热管适合高端模具加热，各种设备加热，材质依照客户要求采用incoioy耐高温合金
钢管，304或316可按客户的要求定制。 最为广泛，在机械、制药、塑胶等模具中作为发热元件最有效的,
作为模孔的直径配置与单头直型电热管之间的空隙电热管直径在10mm以下为0.05mm,直径大于16以上为0.
10mm。     为达到电热管发挥最佳，请在按装调试期内不可将电热管进行暴露空气中干烧，在模具
中加热使用中请不要超过电热管本身的极限温度，在使用中请按装温控仪表，使其温度能有效的稳定在
所需的范围内，温控仪表应尽量采用有pid功能的。   原材料产地及特点：
�美国发热管氧化镁棒沙森堡（saxonurg）公司。
�日本氧化镁粉（tateho）公司，两者都具有耐高温，绝缘性能好的特点。
�日本发热丝东晃物产株会社（tohkoubussan）公司，其特点具有散    
热快，散热均匀，承受        高压，耐高温，延伸性能良好。
�日本导电线东晃物产株式会社（tohkoubussan）公司，具有耐高温，     导电性能好的特点。
�比利时云母板（cogeb）公司，具有耐高温，绝缘性能好的特点。    
�日本耐高温合金钢管（incoioy），其使用时发热元件的表面呈黄色，且    
不会发黑具有散热均匀外表美观特点。 产品订购热线：18114616685  13776303624
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