
小猫牌 NH-KVV 14*1.0消防报警系统用防火控制电缆

产品名称 小猫牌 NH-KVV
14*1.0消防报警系统用防火控制电缆

公司名称 天津市电缆总厂橡塑电缆厂

价格 3.00/米

规格参数 品牌:银顺
型号:NH-KVV
产地:河北

公司地址 大城县刘演马

联系电话 13463431763 13463431763

产品详情

小猫牌 NH-KVV 14*1.0消防报警系统用防火控制电缆是一款在天津市电缆总厂橡塑电缆厂生产的高品质
电缆，售价为3.00元每米。作为品牌银顺的产品，该电缆以其卓越的性能和可靠的质量赢得了广大用户
的青睐。本文将从多个方面探索这款电缆的特点，并引导客户做出明智的购买决策。

首先，在防火方面，小猫牌 NH-KVV 14*1.0消防报警系统用防火控制电缆表现出色。采用了特殊的阻燃
材料，能够有效地阻止火焰的蔓延和燃烧，大幅提高了火灾发生时人员疏散的时间窗口。此外，该电缆
还具备良好的耐高温性能，能够在恶劣的环境条件下稳定运行，确保消防报警系统的正常工作。

阻燃材料，确保安全 耐高温性能，保障稳定性 

其次，在控制方面，小猫牌 NH-KVV 14*1.0消防报警系统用防火控制电缆具备出色的控制能力。采用多
股高纯度铜导体，能够提供优异的电导率和传输性能，确保信号传输的稳定性和准确性。同时，该电缆
还采用了高强度绝缘层和抗干扰屏蔽，有效降低了外界干扰对控制信号的影响，提供了可靠的控制保障
。

多股高纯度铜导体，提供稳定电导率 高强度绝缘层和抗干扰屏蔽，保障控制信号稳定 

此外，小猫牌 NH-KVV 14*1.0消防报警系统用防火控制电缆还具备出色的耐磨和抗压能力。采用了高强
度橡塑材料制造，能够抵抗日常使用中的磨损和压力，提高电缆的使用寿命。同时，该电缆还具备良好
的耐候性能，能够适应不同的室外环境，确保长期稳定运行。

耐磨和抗压能力，延长使用寿命 良好的耐候性能，适应不同环境 

总结起来，小猫牌 NH-KVV 14*1.0消防报警系统用防火控制电缆以其卓越的防火性能、稳定的控制能力
和耐久的使用特性成为消防报警系统的理想选择。它不仅能够提供有效的防火保护，还能够确保控制信
号的稳定传输，从而保障消防系统的可靠运行。品牌银顺、型号NH-



KVV、产地河北的背书也为该电缆的质量和可靠性提供了坚实的保证。
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