
东莞长安装修除味

产品名称 东莞长安装修除味

公司名称 东莞佰家环保科技有限公司

价格 29.00/ML

规格参数

公司地址 东莞市厚街镇新塘新地村新华路6号之三

联系电话 0769-85757705

产品详情

 东莞佰家环保科技有限公司

http://www.dglvjja.com

http://www.gdlvjj.com

http://www.dglvjj.com

 

东莞除甲醛公司,东莞光触媒,深圳光触媒,

广州光触媒,东莞甲醛检测治理,东莞装修除味

东莞活性炭 ,东莞新房除味,东莞甲醛检测治理,

东莞装修除味,东莞室内空气净化东莞除甲醛，

深圳除甲醛，广州除甲醛，光触媒除甲醛

广州光触媒的用量：

（1）1kg光触媒可喷涂100-150㎡2；

（2）喷涂面积及概算（不喷涂地面） 室内使用面积×3 = 光触媒喷涂总面积；

注意事项：



（1）清洁 施工前要保证基材表面清洁，保证黏附效果，最好不要施工在灰尘较多的墙壁，如需施工必
须进行墙面清洁，一般厨房不进行施工。

（2）喷涂 施工过程中要保证雾化效果的喷涂，保证喷涂用量，相关产品使用要对应其用量；注意墙面
整面喷涂；喷枪垂直墙面，与喷涂面保持距离25-30cm.要求使用专用光触媒喷涂机。

（3）保养 光触媒施工后要对其进行维护和保养，在施工后2天内不要用手或其他物品接触光触媒涂层表
面，也不能用硬物破坏涂层。禁止对光触媒涂层进行遮盖或覆盖。

（4）空气流通 室内空气流通越好，光触媒效果越好。

（5）施工面积越大效果越好。

喷涂方式：请使用专业光触媒喷涂机进行喷涂，喷枪口径为0.3-0.5mm。喷枪距离墙面约25-35cm。喷涂
过程中需要注意光触媒的用量及均匀性，不可喷涂量过大，避免形成液滴，使用前需将光触媒倒置充分
摇匀。
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