
屏蔽室效能测试，屏蔽室检测机构

产品名称 屏蔽室效能测试，屏蔽室检测机构

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
屏蔽室是为防止雷达微波辐射对人体伤害而专门设计建造的现代化防护装置。壳体采用优质冷轧镀锌钢板模块拼装组成，安装了防电磁泄漏屏蔽门、专用通风波导窗、传输及消防波导管。观察窗采用进口超细镀银铜质丝布与铯钾防火玻璃相结合特制而成，具良好的透视效果.屏蔽室的雷达微波辐射泄漏数值完全符合限制标准，同时高于国家公众照射限制标准，对在其附近工作和参观的人体能够起到有效的防护作用。

关于屏蔽室，北京清析技术研究院可提供屏蔽效能,谐振频率,接地电阻,绝缘电阻等检测项目。同时，北京清析技术研究院可对电磁屏蔽机房,移动屏蔽机房,拼装式屏蔽机房,电子屏蔽室,声音屏蔽室,医用屏蔽室,静电屏蔽室,高压屏蔽室等进行检测。

屏蔽室的组成材料
屏蔽室由磁性材料制成，衡量材料导磁能力的参数是磁导率，磁导率越高，屏蔽效果越好。 常见的普通高导磁材料是冷轧钢板，而且屏蔽体厚度起决定作用。磁场强度越强，屏蔽材料厚度也要相应增加。

屏蔽室的布线原理
屏蔽室的非屏蔽布线和屏蔽布线之争已有多年历史，随着通信系统的需求，尤其是综合布线系统理论的成熟，对这个问题行业内已经逐渐形成共识：非屏蔽系统和屏蔽系统各有所长，都有其更适合的场所。

屏蔽室检测标准举例
1、GB/T 12190-2021 电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法
2、GB/T 50719-2011 电磁屏蔽室工程技术规范
3、BS PD CLC/TR 50481:2009 屏蔽室用过滤器的建议
4、NF M62-234*NF ISO 15080:2002 核设施.屏蔽室通风渗透性
5、CSN 33 0340-1987 电工规则．电气设备和装置的屏蔽室
6、GB/T 51103-2015 电磁屏蔽室工程施工及质量验收规范
7、GOST R 50011-1992 技术设备的电磁兼容性.屏蔽室电磁波吸收器规范

以上就是关于屏蔽室检测的介绍，北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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