
高强反光定位器

产品名称 高强反光定位器

公司名称 宁波江东乐通交通设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江东区通途路290-1号（1-10）

联系电话 0574-87627793 13116623451

产品详情

 高强反光车轮定位器:

    车轮定位器又称车轮挡轮器、倒车垫、阻位器、挡车器等，是采用高强度天然橡胶经硫化高压合成
，抗压性能好，而且坡体有一定柔软度，黑黄相间含反光材料符合国际标准，醒目明显并具有减速、防
滑、耐磨、减轻对车辆轮胎的磨损等特点。可以防止车辆倒车进车库时越位，避免车辆的碰撞，是限定
车辆装确停放位置的最佳设施。

【产品特点】

1. 由高强度橡胶制成，抗压性能好，而且坡体有一定柔软度;

2. 表面贴有耐磨、反光亮度较高的黄色成型标贴，使得车轮定位器黑黄相间格外醒目;

3. 美观大方，有效规范停车秩序;

4. 安装稳固，在车辆撞击时不会移动变形;

5. 特殊工艺确保颜色持久，不易褪色;

6. 安装简单，维护方便。

【产品用途】

橡胶车轮定位器（停止线）是安装在停车场内以限定车辆停放位置的设施，以使车辆在停车的时候定位
准确停放整齐。停车位加装了上海柯泉车轮定位器后可以避免倒车不当造成的建筑物损伤，以及汽车的
损伤。即使车辆不小心碰撞上，也能将建筑物和汽车的损伤减至最小。【安装方法】本产品安装固定在
停车位后方，距前1米处。安装时用拉爆螺丝固定在每个车位上。还必须用弹线，用道钉或螺栓坚固一位
，确保各车位车轮定位器在同一直线上。如停车位为草地时，应先做地基，才能固定挡车座。
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