
脱衣凡立水可剥离型涂料

产品名称 脱衣凡立水可剥离型涂料

公司名称 昆山市瑞虹化工有限公司

价格 288.00/桶

规格参数 品牌:台湾虹牌
型号:609

公司地址 江苏省苏州市昆山市张浦镇

联系电话 0512-36650946 13584989141

产品详情

 

脱衣凡立水

    strippable varnish

    

    产 品 号 码 no.609

    型 别 由氯乙烯树脂及可塑剂，构成之剥离型凡立水。

    用 途 适用机械、仪器、标志等之临时维护用凡立水。

    特 性 1.干燥迅速。

    2.所形成之漆膜，很容易用手整片撕下。

    3.操作简单。

    外 观 透明或半透明液体

    重 量 0.85 kg/l 以上

    黏 度 55 -70ku（25℃）

    干 燥 时 间 指触:1/2小时以内 坚结:1小时以内（25℃）



    漆 膜 厚 度 湿膜:120μ (micron) 干膜:35μ (micron)

    理 论 涂 布 量 31.4㎡/gal 8.3㎡/l 9.7㎡/kg

    总 不 挥 发 物 30%以上

    稀 释 剂 脱衣凡立水专用稀释剂

    稀 释 剂 用 量 0~5%（不含清洗工具）

    贮 藏 安 定 性 正常情况下,至少一年。

    涂 装 方 法 刷涂、喷涂。

    施工注意事项 1.被涂物表面水份、油脂、灰尘等附著污物，必须清除干净，

    备 注 油漆实际涂布量会依被涂物的形状大小、工作环境而改变，一般损

    失因素：

    手刷为理论涂布量的1.4倍;辊涂、 喷涂为理论涂布量的1.7倍计算。
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