
衢州混合型跑道检测机构数值测试CMA资质

产品名称 衢州混合型跑道检测机构数值测试CMA资质

公司名称 浙江科实检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室

联系电话  13282012550

产品详情

衢州混合型跑道检测。预制型塑胶跑道是由工厂提前制作好的预制胶块，然后在施工现场进行拼接安装
而成。而EPDM塑胶跑道是通过将EPDM颗粒与聚氨酯胶水混合，直接在施工现场涂覆而成。

预制型塑胶跑道通常是由橡胶颗粒和聚氨酯胶水混合而成。这种材料具有较高的弹性和耐磨性，能够有
效减缓运动员的关节冲击力，提供良好的减震效果。而EPDM塑胶跑道主要由EPDM颗粒和聚氨酯胶水混
合而成，EPDM颗粒是一种合成橡胶，具有不错的耐候性和抗老化性能，使得EPDM塑胶跑道具有更长的
使用寿命。

再次，预制型塑胶跑道的施工过程相对简单，只需要将预制胶块拼接在一起即可。这种材料的施工速度
快，不受天气和环境的限制，可以在短时间内完成整个跑道的铺设。而EPDM塑胶跑道的施工相对复杂
，需要将EPDM颗粒与聚氨酯胶水混合后，通过专用设备进行施工，需要一定的施工经验和技术。

预制型塑胶跑道的外观较为统一，颜色选择有限，一般为红色或黑色。而EPDM塑胶跑道的颜色选择更
加丰富，可以根据需要选择不同颜色的颗粒进行调配，使得跑道具有更多的设计和装饰性。

预制型塑胶跑道和EPDM塑胶跑道在价格上也存在一定的差异。由于预制型塑胶跑道是在工厂提前制作
好的，所以其成本相对较高。而EPDM塑胶跑道则相对便宜一些，因为可以根据需要在施工现场进行调
配和施工。
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