
重庆镀锌白铁皮风管加工工艺（镀锌板风管厂家）

产品名称 重庆镀锌白铁皮风管加工工艺（镀锌板风管厂家
）

公司名称 重庆凯莱冷暖设备有限公司

价格 10.00/米

规格参数

公司地址 重庆九龙坡区大堰村九龙星光

联系电话 023-86228686 15310803833

产品详情

 重庆镀锌白铁皮风管加工工艺（镀锌板风管厂家） 4006-336-036 15310803833 023-86228686 
重庆白铁皮风管制作安装加工 主要从事中央空调各类通风管道的制作安装 我公司是重庆最大的专业风管
(镀锌钢板)加工中心,拥有全自动风管生产线一套、...重庆镀锌钢板风管生产厂家
采用逆流式气热交换技术，填料采用优质的改性聚氯 乙波片，以扩散淋水面积；通过旋转布水方式，实
现布水均匀，增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的外形设计作过局部改进，使其更加运行可靠、耐用
、装配方便. 主要用途
（1）dbnl3系列低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于水温降3—8度的空调制冷机组等一般冷却场合。
（2）cdbnl3 系列超低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于对噪声要求更严的宾馆、医院、公用建筑及距居民
区较近的场合。 （3）gbnl3 系列中高温工业型玻璃钢冷却塔
——适用于水温降10-25度工业用水循环冷却系统 镀锌铁皮,镀锌白铁皮,镀锌钢板
主要技术特点本机组采用了成熟的镀锌工艺方法，并选用了多项先进实用的生
产技术，以高生产率、高品质、低污染、低消耗为原则进行机组设备配置。（1 ）机组采用最新工艺配
置，可完成镀锌及耐指纹镀锌板的生产；镀锌铁皮,镀锌白铁皮,镀锌钢板（2）采用美钢
联镀锌法，设置电解清洗槽，带热张力辊的全辐射管加热确保以先进的工艺生
产优质的产品；（3）利用辊涂钝化、耐指纹工艺，极大地提高了机组生产的灵
活性。（4）专业的薄带纠偏设计，确保薄带钢的边部质量；合理的张力分段，
使机组工艺优势得到充分体现；设置静电涂油机，保证最终产品质量；（5）设
置双开卷机实现连续生产；采用高品质窄搭接焊减少断带率，保证机组的生产
效率；（6）采用串级漂洗，逆向流动的工作方式，提高带钢清洁度，极大地减 少漂洗水的消耗。采用
辊涂钝化，做到含铬废水零排放，绿色环保。镀锌铁皮,镀锌白铁皮,镀锌钢板（7）整个
机组自动化控制系统采用高集成的i/o采集及ethernet、profibus-dp网络，使
自动化系统价格性能比更优越。（8）采用高水平自动控制软件及hmi，画面显
示标准，信息报警系统完备，操作维护方便。除完成报表打印、机组最终产品
钢卷标签打印外，还可完成各钢卷数据、能源介质消耗量及设备状态存档，实 现生产信息化管理。
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