
TU2无氧铜|TU2含氧量0.0005以下

产品名称 TU2无氧铜|TU2含氧量0.0005以下

公司名称 深圳市华诚金属材料有限公司

价格 100.00/件

规格参数 型号:TU2无氧铜铜合金
规格:铜带
材质:合金铜板

公司地址 深圳市龙岗区坪山锦龙大道南沙湖工业园

联系电话 18476579516 18476579516

产品详情

TU2无氧铜是一种高纯度的铜材料，其氧含量极低，因此具有优异的导电性、导热

性和加工性能。此外，TU2无氧铜还具有高强度、高延展性、低透气率、无“氢病

”或极少“氢病”等特点，因此被广泛应用于电气、电子、通讯、制冷、空调、医

疗等领域。

在电气领域，TU2无氧铜主要用于制造高导电性的电气连接件、端子、导线等。在

电子领域，它被用于制造高频连接器、集成电路板等。此外，TU2无氧铜还广泛应

用于制冷、空调行业，用于制造冷凝器、蒸发器等部件。在医疗领域，由于其优良

的耐蚀性和生物相容性，TU2无氧铜也被用于制造医疗器械和植入物。

总之，TU2无氧铜是一种优质的高纯度铜材料，具有优异的导电性、导热性和加工

性能，广泛应用于多个领域。在选择和使用TU2无氧铜时，建议根据具体的应用需

求和工作环境来选择合适的材料类型和规格，并注意参考生产商提供的技术数据表

和应用指南。
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