
风机叶片，破碎机护板，搅拌机叶片耐磨堆焊焊丝 1.2 1.6

产品名称 风机叶片，破碎机护板，搅拌机叶片耐磨堆焊焊
丝 1.2 1.6

公司名称 河北卓君焊接材料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 规格:0.8-4.0

公司地址 河北省邢台市襄都区新兴东大街巨业大厦B座261
号

联系电话 0319-2585456 18803297221

产品详情

风机叶片，破碎机护板，搅拌机叶片耐磨堆焊焊丝 1.2 1.6产品牌号 C Mn Si Cr Mo NiV其它硬度用途
YD127 0.1 3.5 0.5 1.0 ≤1.0≥28用于堆焊车轴、齿轮、搅拌机叶片、行车主

动轮等
YD172 0.3 2.3 1.5 ≤1.0≥40用于堆焊齿轮、挖泥斗、拖拉机刮板等磨损

件
YD201 0.1 14.8 1.0 4.0≤1.0具有良好的冲击硬化性能，主要用于破碎机

锤头堆焊或高Mn钢铸件的尺寸恢复
YD207 0.3 1.1 0.8 6.0 0.7≤1.050~55具有较好的耐磨料磨损和耐金属间磨损性能

，用于装载机斗板的堆焊
YD212 0.3 3.5 1.5 ≤1.050~55用于单层或多层堆焊，如齿轮、挖斗、矿山

机械等
YD237 0.5 1.2 0.8 9.5 2.0 0.6≤2.548~55用于堆焊受泥沙磨损和气蚀破坏的水利机械

及耐热阀门等
YD337 0.5 1.5 0.5 3.0 w:8.00.5≤1.050~60用于堆焊冲模、刀具和轧辊等
YD423 0.1 1.1 0.8 13.5 ≤2.538~45马氏体不锈钢合金，耐腐蚀、耐磨损及耐热

冲击性好，用于堆焊连铸辊、辊道辊、轴承
位等

YD439 0.1 1.1 1.2 13.2 1.0 3.5≤1.040~45马氏体不锈钢合金，耐腐蚀、耐磨损及耐热
冲击性好，用于堆焊连铸辊、阀座等

YD451 2.3 1.2 1.6 23.0 2.2≤1.045~50用于堆焊表面质量要求较高的磨料磨损构件,
如制砖机磨具等

YD481 0.2 1.1 0.8 13.5 ≤1.045~50用于堆焊工作温度低于450℃的轴及阀门等
YD571 2.8 1.1 1.7 18.0 ≤3.0 50~60用于堆焊在中低冲击下经受强烈磨料磨损的

工件，如磨煤机磨辊、溜槽、料钟及矿山机
械和建材机械等

YD506 0.5 1.5 0.8 1.2 0.3 ≤1.050~55用于堆焊受泥沙磨损的矿山和建筑机械如螺
旋桨等



YD507 0.1 1.1 0.5 13.0 ≤1.035~45用于堆焊工作温度低于450℃的轴及阀门等 
YD507Mo 0.1 0.6 0.3 13.5 0.5 1.0≤1.035~45用于堆焊工作温度低于510℃的轴及阀门等
YD517 0.3 1.1 0.5 13.0 ≤1.045~49用于堆焊轴及过热蒸汽阀件、搅拌机等
YD537 0.3 1.2 1.0 13.5 0.5 1.2≤3.052~57用于400℃温度下，受轻微腐蚀的磨损件，如

橡胶密炼机辊
YD582 0.5 1.2 0.7 5.6 0.5 0.3≤3.050~60具有较好的耐磨料磨损和耐金属间磨损性能

，用于堆焊粮油机械叶轮、采煤机截齿、盾
构机刀头等

YD605 3.5 1.3 0.6 23.0 ≤1.055~60耐磨料磨损性能优良，用于耐磨衬板、水泥
挤压辊、水泥辊压机等受磨料磨损的零件

YD658 4.0 1.2 0.9 22.0 ≤3.057~63耐磨料磨损性能优良，用于耐磨衬板、水泥
挤压辊、水泥辊压机等受磨料磨损的零件

YD707 2.8 1.1 1.9 w:45.0≤3.060~65碳化钨型合金，用于堆焊受强磨料磨损的构
件，如煤矿输送机，沙石输送机叶轮等

YD666 4.5 0.9 1.1 28.0 ≤3.060~65碳化铬型合金，用于堆焊受强磨料磨损的构
件，如沙石螺旋输送机
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