
12kw汽油发电机排气通畅

产品名称 12kw汽油发电机排气通畅

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:大泽动力
型号:TO13000ET
产地:上海

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
（注册地址）

联系电话 15316053917 15316053917

产品详情

12kw汽油发电机排气通畅采用电子喷射控制技术，高性能指标，高可靠性发电机组。
产品先后通过ISO9001、CCC； 并且还拥有欧盟的CE认证。 。
大泽发电机组是采用完整电喷控制??技术、性能指标高、可靠性高的发电机组。
具有启动性能优良、电压稳定、运行可靠、排放低、噪音低、维护方便等优点。
此外，子系列发电机还具有良好的经济性和良好的高原适应性。
自动化汽油发电机组应用了良好的控制系统，并采用专门的程序进行控制。
这样，在停电或缺相、缺压的情况下，机组将由程序控制器自动启动，使机组能正常运行并继续供电；
另外，当发生故障时，会采用良好的控制系统进行声光报警。 设备会自动报警。
同时能够自动停机、卸载，从而保证了整个机组的安全。
不仅安全系统非常完善，而且在控制和操作方面也采用了 的自动化技术。

12kw汽油发电机排气通畅

型号：TO13000ET

↓发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V



.............

机器重量：165/175kg

外形尺寸：950*620*650mm

12kw汽油发电机排气通畅一旦搬入机房，就很少再搬动。
因此，为了选择合适的汽油发电机组入户，客户在选择机房位置时 要慎重、考虑。 小心谨慎，才能
限度地发挥汽油发电机组的性能。 累计运行时间一般应 过30年（如果工艺较差，时间可适当缩短）。 在
运行或预防性测试过程中，绝缘击穿故障多次发生，即使缩短测试周期、降低测试标准，也无法保证安
全运行。 在外观和解剖检查中，发现绝缘分层严重空鼓、固化不良、失去完整性、局放严重以及股间绝
缘损坏等老化现象。
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