
天联牌矿用阻燃六类网线带铝箔屏蔽 MHYV 4*2

产品名称 天联牌矿用阻燃六类网线带铝箔屏蔽 MHYV 4*2

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/米

规格参数 品牌:天联牌矿用阻燃六类网线带铝箔屏蔽
型号规格:MHYV 4*2
厂家:天津市电缆总厂第一分厂

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

天联牌矿用阻燃六类网线带铝箔屏蔽 MHYV 4*2

天津市电缆总厂分厂为您推荐天联牌矿用阻燃六类网线带铝箔屏蔽 MHYV 4*2。

1. 品牌：天联牌矿用阻燃六类网线带铝箔屏蔽

天联牌是天津市电缆总厂分厂推出的一款优质矿用阻燃六类网线。采用高质量的材料和先进的生产工艺
，确保其稳定的性能和可靠的品质。在矿山等危险环境中，天联牌矿用阻燃六类网线能够有效抵御火灾
引发的潜在风险，提高工作安全。

2. 型号规格：MHYV 4*2

MHYV 4*2是天联牌矿用阻燃六类网线的具体型号规格，它有着四对导线并排布置，每对导线由两根不同
颜色的绝缘线组成。在六类网线中，MHYV
4*2是一种常见的配线方法，这种布线方式既满足了信号的传输要求，又减少了电磁干扰。

3. 厂家：天津市电缆总厂分厂

天津市电缆总厂分厂是一家生产高品质电缆的厂家，多年来在电缆行业积累了丰富的经验和技术。凭借
着先进的设备和完善的质量管理体系，天津市电缆总厂分厂生产的天联牌矿用阻燃六类网线深受用户的x
inlai。

天联牌矿用阻燃六类网线带铝箔屏蔽 MHYV 4*2是一种具有优异性能的网络连接产品，其特点如下：

阻燃性能：天联牌矿用阻燃六类网线采用阻燃材料制成，能够有效隔离火源，阻止火灾蔓延，提高安全
性。



信号传输稳定：MHYV
4*2型号的矿用阻燃六类网线，采用四对导线传输信号，在传输距离和抗干扰性能方面具有明显优势。

铝箔屏蔽设计：天联牌矿用阻燃六类网线采用铝箔屏蔽设计，有效地减少了电磁干扰对信号的影响，提
高了网络传输的质量。

适用范围广泛：天联牌矿用阻燃六类网线适用于矿山等危险工作环境，能够稳定地传输数据，满足各种
网络连接需求。

天联牌矿用阻燃六类网线带铝箔屏蔽 MHYV 4*2的购买将是您网络连接方面的明智选择。天联牌矿用阻
燃六类网线以其zhuoyue的品质和可靠的性能，为用户提供了稳定、高效和安全的网络连接服务。选择天
联牌矿用阻燃六类网线，您将拥有一体化解决方案，完善您的矿山工作环境并确保工作过程的安全性。

MHSYV-5矿井带铝箔网线MHYV-4*2

1.      矿井屏蔽掉通信光缆适用矿厂作数据传输，可移动的或固定使用。矿井屏蔽掉通信光缆(
现通称煤矿业用阻燃通信电缆)矿井屏蔽掉通信光缆设备采用规范：MT818-1999MHYVR（1×2 1×4 2×2
3×2 4×2 5×2 6×2 8×2 10×2）高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套煤矿用通信电缆，用以矿厂作一般数据
传输，可移动的应用。天津电缆总厂一分厂 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

