
顺德绝缘工器具检测 三水电力安全工具检测

产品名称 顺德绝缘工器具检测 三水电力安全工具检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

顺德绝缘工器具检测 三水电力安全工具检测

电力安全工器具检测一般包括外观检查、功能检查和测量检查等步骤。下面将详细介绍每个步骤的具体

内容。

1. 外观检查。外观检查主要是检查工器具是否完整，有无明显的磨损、氧化、裂纹和变形等。具体检查

内容包括：

- 工器具表面是否平整光滑，无明显划痕和磨损；

- 工器具是否有变形、裂纹和断裂等；

- 工器具的标志是否清晰可见；

- 手柄和开关是否牢固；



- 工器具的外壳和线缆是否完整，无暴露的导体。

2. 功能检查。功能检查主要是测试工器具的基本功能是否正常，确保其在使用过程中能够正常工作。具

体检查内容包括：

- 电动工具是否能够正常启动和停止；

- 电动工具的速度、转速和转向是否正常；

- 手工工具的手柄是否牢固，是否容易开合。

3. 测量检查。测量检查主要是检查工器具的电气参数是否符合安全标准，以确保其在使用过程中不会产

生电击、触电或火灾等危险。具体检查内容包括：

- 测量工器具的绝缘电阻，确保其绝缘性能符合要求；

- 测量工器具的漏电电流，确保其漏电保护装置正常工作；

- 测量工器具的接地电阻，确保其接地保护符合要求。

4. 记录结果。对于每一个工器具的检测结果都应该进行详细记录，包括检测时间、工器具型号、检测人

员等信息。同时，对于不合格或存在问题的工器具，需要进行标识，并按照相关程序进行修复或报废处

理。
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