
台州三门本地打井，台州三门养殖业钻井打水井-经验丰富

产品名称 台州三门本地打井，台州三门养殖业钻井打水井-
经验丰富

公司名称 泉丰源钻井工程有限公司

价格 197.00/米

规格参数 打井供应:2-200吨每小时
打井类型:打井钻井岩石井
打井优势:收费透明，技术靠谱，

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话 13291910010 13291910010

产品详情

打井机的工作方式是泵吸反循环式。其工作原理是，在大气压力的作用下，循环液由沉淀池经回水沟沿
着井孔的环状间隙流到井底，此时转盘驱动钻杆，带动钻头旋转进行钻进，由泥浆泵抽吸建立的负压把
碎屑泥浆吸入钻杆内腔，随后上升至水泷头，经泥浆泵排入沉淀池，沉淀后的循环液继续流入井孔，如
此周而复始，形成了反循环的钻进工作。

打井步骤是配置适宜的水泵，成井后要根据打井时施工排水情况，实测出水井的动静水位和相应的出水
量，然后根据地面到动水位的高差以及你所采用的灌溉方式，所需要水泵工作扬程确定水泵的总扬程，
水泵的流量不准超过井的出水流量，由以上两项条件，购买相应的水泵。

合理的井孔布局，井孔的位置布局要根据当地实际水文地质情况进行合理的布局，没有水文地质资料的
可参考附近已有水源井作为井的布置依据。在浅层地下水不丰富的地区，绝不能盲目地打浅井;在浅层地
下水比较丰富的地区，适宜农民自建的浅井，但井孔布置也不能过密，以免造成相邻水源井之间的相互
影响。采用正确的施工方法，大口井的施工方法有两种:一是大开槽法，人工开挖或爆破施工;二是沉井法
，排水施工或不排水施工。对口抽式的施工，一般采用机械吊锤和人工吊锤两种方法，利用吊锤的重力
作用将吸水管直接打入地下。
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