
吴中区HIPS塑料维卡软化温度检测 第三方检测

产品名称 吴中区HIPS塑料维卡软化温度检测 第三方检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 .00/件

规格参数 报告语言:中英文可选
测试周期:7-10个工作日
服务:一站式检测服务

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

1．范围Scope

本程序适用于热塑性塑料维卡软化温度（VST）的试验方法，所测得的是热塑料开始迅速软化的温度。

2. 原理Principle

当匀速升温时，测定在某一负荷条件下标准压针刺入热塑性塑料1mm深时的温度。

3. 测试项目：塑料HP825G高光HIPS维卡软化温度GB/T 1633-2000方法B50

样品信息

样品编号 样品名称 材质 型号/规格 其他信息
1# 高光HIPS HIPS HP825G NA

测试信息：维卡软化温度

样品描述：塑料件

测试方法：GB/T 1633-2000方法B50

测试条件：

试样厚度：3.97mm

传热介质：硅油



升温速率：50℃/h

负荷：50N

实验室环境条件：23±2℃，50±5%RH

测试结果：

测试项目 测试结果
维卡软化温度 94.5℃

测试图片
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