
煤矿用阻燃控制电缆 MKVV 适用敷设电缆沟、管道 、市内固定敷设

产品名称 煤矿用阻燃控制电缆 MKVV
适用敷设电缆沟、管道 、市内固定敷设

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂-销售部

价格 .00/件

规格参数 品牌:天联
型号:MKVV
产地:天津市电缆总厂第一分厂

公司地址 河北廊坊大城县

联系电话 16631618811 16631618811

产品详情

煤矿用阻燃控制电缆MKVV作为矿用电缆厂家天津市电缆总厂第一分厂自主生产的品牌，具备了出色的
品质和可靠性。本文将从矿用控制电缆的加工流程、材质选用、行业要求认证以及使用范围介绍等多个
方面，全面探索MKVV的优势与特点。

一、矿用控制电缆的加工流程

矿用阻燃控制电缆MKVV采用了先进的生产工艺，确保了产品质量的稳定性和可靠性。我们的生产过程
严格按照相关标准进行，采用自动化设备进行线芯绝缘、铠装、绝缘测试、护套挤出等一系列工序。所
有的工序都经过严格的品质把控，以确保MKVV的一致性和安全性。

二、矿用控制电缆的材质选用

我们选择优质的原材料生产矿用阻燃控制电缆MKVV，确保产品的品质和可靠性。导体采用高纯度的无
氧铜，具有良好的导电性和导热性；绝缘材料选用阻燃聚烯烃，具有优异的阻燃性能和耐电压试验；护
套材料采用特殊的耐磨、耐油、耐酸碱性能的聚氯乙烯材料，确保MKVV在恶劣的矿井环境下能够持久
耐用。

三、矿用控制电缆的行业要求认证

作为矿用电缆厂家，我们的MKVV产品通过了严格的行业要求认证。我们的产品符合GB/T 12706.1-2008
标准和MT818.4-2009矿山用电缆标准的相关要求。经过严格的实验室测试和现场验证，MKVV具备了良
好的电气性能、机械性能和耐火性能，以及抗老化、耐候性好等优点。



四、矿用控制电缆的使用范围介绍

MKVV适用于煤矿及其他类似场所进行电力、电信、控制、监控等系统的配套敷设。具体应用范围包括
电缆沟、管道和市内固定敷设等多个方面。我们的MKVV产品能够在高温、低温、潮湿、腐蚀等恶劣环
境下正常工作，确保了矿山生产的连续性和稳定性。

通过以上的介绍，相信大家对矿用阻燃控制电缆MKVV有了更加全面的了解。作为矿用电缆厂家，天津
市电缆总厂第一分厂将持续不断地提升产品的品质和技术水平，为广大客户提供更加安全可靠的电缆解
决方案。
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