
PSKD20-200型固定式远控消防炮

产品名称 PSKD20-200型固定式远控消防炮

公司名称 九江市九龙江消防器材有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:九龙江
型号:PLKD
风压:80000（Pa）

公司地址 江西省九江市濂溪区五里街道前进村五组宗家垅
1号

联系电话 0792-8505119

产品详情

品牌 九龙江 型号 PLKD
风压 80000（Pa） 风量 0（m3/min）
喷液量 2400（L/min） 泡沫剂浓度 3（%）
功率 0（Kw） 适用范围 油类液体火灾
重量 25（kg） 类型 消防炮
发泡量 48（m3/min） 外形尺寸 200*200*800（mm）
泡沫稳定时间 2..5（min） 泡沫倍数 20
灭火剂类型 水
型号 pl24
配套流量(l/s) 24
额定工作压力(mpa)  0.8
工作压力范围(mpa)  0.5-1.2
最大射程
≥m

水 45
炮沫 40

发泡倍数（20°） ≥6
25%析液时间（20
°）

≥2.5

炮沫混合比（%） 6-7或3-4
俯仰角（°） -30~+70或-70~+70
水平回转角（°） 360
连接方式 法兰连接

简介：

1.既能喷射水，又能喷射泡沫混合液。具有自吸泡沫混合液功能。



2.操作灵活，射程远。

3.炮身可作水平回转，俯仰转动

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

