
现货供应 POM 韩国工程塑料 F10-01 挤出级 管道系统 片材应用

产品名称 现货供应 POM 韩国工程塑料 F10-01 挤出级
管道系统 片材应用

公司名称 深圳市绿点塑胶原料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:POM塑胶原料
型号:F10-01
用途:管道系统 片材应用

公司地址 深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路
6 号智谷 C1 栋 213A

联系电话 0755-21047619 18819106372

产品详情

现货供应 POM 韩国工程塑料F10-01 挤出级 管道系统 片材应用 

Kepital F10-01
Acetal (POM) Copolymer

Korea Engineering Plastics Co., Ltd

产品说明：

A high viscosity grade for extrusion of round bars, sheets and tubes. It is also suitable for injection molding of thick-
walled, void-free and sink mark reduced parts.

物性信息：

基本信息黄卡编号 E120354-220440
用途 管道系统

管件

https://v2.souwuxing.com/details?id=5c3c92b6c3666e77908b5a8a&type=1#


片材
RoHS 合规性 RoHS 合规
形式 粒子
加工方法 管路挤出成型

挤出

物理性能额定值单位制测试方法密度 1.41

熔流率（熔体流动速率） 3.0

收缩率
    流动 : 3.00 mm 2.2

    流动方向 : 3.00 mm 2.2

机械性能额定值单位制测试方法拉伸应力 (屈服, 23°C) 63.0

标称拉伸断裂应变 (23°C) 40

弯曲模量 (23°C) 2350

弯曲应力 (23°C) 82.0

冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度 7.0



热性能额定值单位制测试方法热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) 96.0

电气性能额定值单位制测试方法表面电阻率 1.0E+16

体积电阻率 1.0E+14

介电强度 19

可燃性额定值单位制测试方法UL 阻燃等级 HB
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