
MCP-0.66/1.14-3*35+1*16+4*2.5 鑫缆元橡套电缆

产品名称 MCP-0.66/1.14-3*35+1*16+4*2.5 鑫缆元橡套电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/米

规格参数 品牌:鑫缆元
型号规格:MCP-0.66/1.14-3*35+1
厂家:河北鑫缆元线缆有限公司

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

MCP-0.66/1.14-3*35+1*16+4*2.5 鑫缆元橡套电缆

该款电缆的品牌为鑫缆元，型号规格为MCP-0.66/1.14-3*35+1。由河北鑫缆元线缆有限公司生产，也是天
津市电缆总厂分厂。

，让我们从电缆的导电性能和电气参数来介绍这款鑫缆元橡套电缆。 销售郭婷 全国供货 支持定做

鑫缆元橡套电缆采用了高质量的导体材料，确保了良好的导电性能。电缆的型号规格MCP-0.66/1.14-3*35
+1表示了电缆的额定电压和截面积。MCP代表了额定电压，其中0.66/1.14分别代表了直流电压和交流电
压的额定值。这款电缆的额定电压范围广泛，可以满足不同场合的需求。而3*35+1表示了电缆的导体截
面积，其中35代表了导体的截面积，1代表了接地线的截面积。

，让我们来了解一下电缆的材质和特点。

鑫缆元橡套电缆采用了特殊的橡胶材质，使得电缆具有良好的柔韧性和耐磨性。橡胶材质的电缆可以在
复杂的环境中使用，具有良好的耐候性和耐油性。这款电缆的橡套材料还采用了阻燃材料，能够有效预
防火灾的发生，保证了人员和设备的安全。

此外，电缆的绝缘和屏蔽也是非常重要的参数。



鑫缆元橡套电缆采用了高性能的绝缘材料，可以有效隔离导体和外部环境，防止电流泄漏和故障发生。
，电缆还采用了金属屏蔽层，能够有效抑制外界电磁干扰，保证电缆的稳定传输。这种绝缘和屏蔽结构
使得电缆在长距离传输和抗干扰能力方面表现出色。

后，让我们了解一下电缆的应用领域。

鑫缆元橡套电缆适用于各种固定式电力设备的电力输送和控制信号传输，广泛应用于工矿企业、建筑工
地、电站等场合。特别是在恶劣的环境下，鑫缆元橡套电缆表现出色，稳定可靠。无论是室内还是室外
，这款电缆都能够满足您的需求。

综上所述，以鑫缆元为品牌，MCP-0.66/1.14-3*35+1为型号规格的橡套电缆是一款性能优良的产品。它的
导电性能和电气参数恰到好处，材质和特点使得电缆具有优异的柔韧性和耐候性。绝缘和屏蔽结构保证
了稳定传输和抗干扰能力。在各种固定式电力设备的电力输送和控制信号传输领域都有广泛的应用。如
果您需要一款可靠的电缆来满足您的需求，鑫缆元橡套电缆将是您的选择。
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