
剪切梁式称重模块

产品名称 剪切梁式称重模块

公司名称 常州亨托电子衡器公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:hoto
型号:SQB
灵敏度: 3.0±0.003mV/V

公司地址 常州市新北区汉江西路91号

联系电话 0519-85505769 18136398611

产品详情

剪切梁式称重模块

技术指标：

额定载荷：0.25，0.3，0.5，0.75，1，1.5，2，2.5，3，5，7.5，10t

温度补偿范围：-10℃~+40℃

灵敏度：  3.0±0.003mv/v（0.5~10t）2.0±0.002mv/v（0.25~0.3t）

工作温度补偿：-30℃~+70℃

精度等级：c2~c5

安全过载：    150％f.s

极限过载：    180％f.s

零点平衡：±1％f.s

推荐激烈电压：10-12v dc



零点温度影响：±0.02％f.s/10℃

防封等级：    ip68

输出温度影响：±0.02％f.s/10℃

材质： 合金钢  不锈钢

输入阻抗：400±20ω

电缆：3m,5m

输出阻抗：352±3ω

绝缘电阻：≥5000mω

 

功能特点 ：

传感器密封等级达ip68，可在各种恶劣环境下使用

模块式结构，不需安装其他配件

球形连接器轴承座，可自动复归，使传感器保持垂直秤重状态

防翻转倾倒装置，特殊双拉杆设计使系统工作更安全

侧向限制，容许容器在允许的范围内微量晃动

接地导线，避免突波电源造成传感器损坏

快速简便的安装，节省安装与维修的停机时间

材质：合金钢(alloy steel)、不锈钢(stainless steel)可选 

常州亨托电子衡器有限公司 http://www.dzhq.cn  

供应剪切梁式称重模块,剪切梁式称重模块价格,剪切梁式称重模块厂家
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