
氧化镁(MGO) 65 山东莱州

产品名称 氧化镁(MGO) 65 山东莱州

公司名称 莱州市守喜镁业有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:65
产商/产地:山东莱州
型号/规格:65

公司地址 山东省莱州市虎头崖镇沟邓村

联系电话 15153556777 15192257777

产品详情

型号 65 产商/产地 山东莱州
型号/规格 65 产品等级 建材级氧化镁
类别 轻质氧化镁 执行质量标准 国标
CAS编号 009501

轻烧镁粉(氧化镁粉)质量指标指标 级别 85 型 80 型 75 型 70 型

轻烧镁粉（氧化镁粉
）

 product grade

产品级别 85 80 75 70
氧化镁含量 85% 80% 70% 70%
氧化钙(cao) 2% 2.5% 3% 3%
灼碱 ≤7% ≤10% ≤15% ≤18%
二氧化硅 6% 6% 8% 10%
颗粒细度(mesh) ≥140 ≥140 ≥140 ≥140

氧化镁粉（又称轻烧粉）， 是抗折、耐压、高强度、气硬、胶凝材料，广泛用于于国防、医药、化工、

造纸、造船等行业。在建材工业上可制做胎子板、刨花板、保温立柱、栏杆、人造大理石、石棉瓦、普

通瓦、墙板、铺设地面。

随着科技的进步，轻烧镁粉的用途更为广泛，可做土木产品、轻重机械包装箱、包装底梁、高温耐火材

料，还可制造美观大方光泽度强的家具，在机械工业可做铸模型。氧化镁（mgo）俗称菱苦土、轻烧粉

、镁氧粉。密度2.94，白色粉末。熔点2852℃，沸点3600℃。溶于酸和铵盐，难溶于水和乙醇。煅烧温度



400℃时比表面积为180m2/g。1300℃时比表面积仅为3m2/g。在空气中易潮解。它属于气硬性的胶结材料

。
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