
PC-540 PC/ABS台湾奇美 耐高温 无卤阻燃材料

产品名称 PC-540 PC/ABS台湾奇美 耐高温 无卤阻燃材料

公司名称 东莞市缘信塑胶原料有限公司

价格 17.00/千克

规格参数

公司地址 东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号

联系电话 0769-87096585 13798816585

产品详情

PC-540 PC/ABS 台湾奇美 特性：耐高温，无卤阻燃材料，1.5mm V-0，2.0mm 5VB
用途：机顶盒/投影仪/计算机/通信设备/消费电子产品/游戏主机和网络产品
PC/ABS工程塑料树脂

工程塑料 PC/ABS 台湾奇美/镇江奇美牌号及性能物性表

产品产地 牌号 特性 / 性能 产品用途
台湾奇美~防火
等级

PC-510 高流动性，无卤阻燃材料，1.5
mm V-0，3.0mm 5VA

机顶盒/投影仪/计算机/通信设备/消费电子产品/
游戏主机和网络产品

PC-540 耐高温，无卤阻燃材料，1.5m
m V-0，2.0mm 5VB

机顶盒/投影仪/计算机/通信设备/消费电子产品/
游戏主机和网络产品

PC-540A 耐高温，无卤阻燃材料，1.5m
m V-0，2.0mm 5VB

机顶盒/投影仪/计算机/通信设备/消费电子产品/
游戏主机和网络产品

PC-545 超高耐热/无卤素阻燃/1.2 mm
V-0/2.5 mm 5VA

数位机上盒/投影机/电脑/通讯设备/消费性电子
产品/电玩主机/网路产品

台湾奇美~通用
级/一般级

PC-345 高流动/1.5mm HB 汽车内饰件/消费电子产品/高端头盔/手机外壳
和通用模塑产品

PC-365 平衡型，1.5mm HB 汽车内饰件/消费电子产品/高端头盔/手机外壳
和通用模塑产品

PC-385 耐高温，抗冲击，1.5mm HB 汽车内饰件/消费电子产品/高端头盔/手机外壳
和通用模塑产品

镇江奇美~通用
级/一般级

PC-330KZ 优于ABS的冲击强度 多用于汽车部件：导航仪 / 汽车装饰条 /
卡车门板...等

PC-345KZ 优于ABS的冲击强度/耐热性 厨电装饰圈 / 车灯底座 / 汽车背门饰板...等
PC-365KZ 均衡机械强度/耐热性 导航仪 / 汽车中控面框 / 空调出风口 /

广告板装饰框...等
PC-385KS 高冲击强度/低温耐冲/高耐热

温度/可于押出产品应用
箱包 / 安全帽...等



PC-385KZ 高冲击强度/高耐热温度 汽车部件/电子产品部件...等

镇江奇美~低气
味/低VOC级

PC-330K 低VOC/低气味 汽车内饰件/电子产品外壳/一般成型品...等
PC-345K 低VOC/低气味 汽车内饰件/电子产品外壳/一般成型品...等
PC-365K 均衡机械强度/低VOC/低气味 汽车内饰件/电子产品外壳/一般成型品...等

镇江奇美~电镀
级

PC-345KP 中高強度/電鍍 汽车电镀件/外壳电镀件



镇江奇美~防火
级

PC-540H 高流动/2.0mmV0 3C数码产品/笔电产品/网通产品
PC-540K 高耐热/1.5mmV0/RTI认证/抗低

温
网通产品/平衡车

PC-545 高耐热/高阻燃/1.2mmV0 网通产品/轨道交通
PC-550K 高耐热性 1.5mm V-0, 2.0mm

5VB 不含卤素的难燃材料
机顶盒/投影机/显示器前框/6C数码产品/变压器
/电视游乐器/小平板计算机/网通产品

PC-560K 高耐热/2.5mmV0/不含卤素的耐
燃材料

网通产品

PC-6201 高耐热/3.0mmV0/抗低温冲击 矿工安全帽/通讯产品
PBG-7110B 增强10%玻纤/1.5mmV0 TV前框材料

PC/ABS，聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯.苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯(Polycarbonate
)和丙烯腈-丁二烯.苯乙烯共聚物(ABS)合并而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的优异
特性，ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线(UV)等性质,颜色是
无透明颗粒，可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上
。
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