
长沙市1.8米高扁铁四周焊接钢丝护栏

产品名称 长沙市1.8米高扁铁四周焊接钢丝护栏

公司名称 长沙市望城区星辰筛网建材商行

价格 .00/件

规格参数 高度:网孔
幅宽:其他防护网
长沙市:浸塑

公司地址 湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城

联系电话 18711033210 18711033210

产品详情

荷兰网选用优质钢丝、铁丝、采用先预先弯曲成波浪形金属丝后，由自动数控点焊机、加工焊接机焊接
而成，网面平整，焊接强度高，使用寿命长,又名波浪网。再将PVC或PE、PP粉末经高温、自动生产线硫
化浸涂而成浸塑荷兰网。表面浸塑具有附着力强、防腐性好，色泽光亮，美观大方等优点。是做护栏网
，围栏网，隔离栅的理想材料。主要应用于高速公路护栏网，农场的养殖围墙网，花园、公园的围栏网
，凉亭用网，及各区域的隔离栅等。荷兰网产品常见规格： 丝径尺寸：3.5mm 网片尺寸：1.8x30m 1.5mx
30m 2mx30m 网孔尺寸：50 x 50mm 50mmx100mm 网柱高度：2.1mm 2.3mm 网柱间距：3m
浸塑荷兰网材质：低碳钢丝。

        编制方法：荷兰网选用优质铁丝焊接而成，将PVC或PE、PP粉末经过硫化处理涂其表面，具
有附着力强、防腐性好，色泽光亮等。

        制造工序：钢丝焊后涂塑，也可单独电镀、热镀及浸塑。

        规格：1.网宽：0.5m-2.5m；2.涂前（丝径）涂后：1.0-3.0（mm）。3.孔径：50*50
50*100(mm)。

        优点：美观大方，坚固耐用，方便运输和安装，具有过滤精度好，负荷强度高。

       
用途：浸塑荷兰网应用于高速公路、铁路、机场、住宅小区、港口码头、饲养、畜牧等的防护。
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 又名: 波浪网、波浪护栏网。 

材质：低碳钢丝、镀锌丝。

编制方法：选用优质铁丝编制焊接而成。 

制造工序：钢丝焊接后将PVC或PE、PP粉末经过硫化处理涂其表面。 

结构：用冷拔低碳钢丝焊接成的隔离网，用连接附件与钢管支柱固定。

优点：网格结构简练、便于运输、安装不受地形起伏限制，特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极
强。附着力强、防腐性好，色泽光亮，美观大方，坚固耐用，方便运输和安装.

用途：波浪型护栏网主要用于护栏防护、公路和、铁路、桥梁两侧的防护带、机场、港口、码头的安全
防护、市政建设中的公园、草坪、动物园、池湖、道路、住宅区的隔离与防护、宾馆、酒店、超市、娱
乐场所的防护与装饰等。
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