
楚雄优质超滤设备

产品名称 楚雄优质超滤设备

公司名称 云南芬源环保公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:芬源
型号:5t/h

公司地址 云南省昆明市官渡区官南大道六甲梁家村3号

联系电话  18288616680

产品详情

 超滤技术的应用：

早期的工业超滤应用于废水和污水处理。三十多年来，随着超滤技术的发展，如今超滤膜技术的应用领
域已经很广，主要包括食品工业、饮料工业、乳品工业、生物发酵、生物医药、医药化工、生物制剂、
中药制剂、临床医学、印染废水、食品工业废水处理、资源回收以及环境工程等等。

四.超滤设备的优点：

a.超滤膜元件采用世界著名膜公司产品，确保了客户得到目前世界上最优质的有机膜元件，从而确保截
留性能和膜通量。

b.系统回收率高，所得产品品质优良，可实现物料的高效分离、纯化及高倍数浓缩。

c.处理过程无相变，对物料中组成成分无任何不良影响，且分离、纯化、浓缩过程中始终处于常温状态
，特别适用于热敏性物质的处理，完全避免了高温对生物活性物质破坏这一弊端，有效保留原物料体系
中的生物活性物质及营养成分。

d.系统能耗低，生产周期短，与传统工艺设备相比，设备运行费用低，能有效降低生产成本，提高企业
经济效益。

e.系统工艺设计先进，集成化程度高，结构紧凑，占地面积少，操作与维护简便，工人劳动强度低。

f.系统制作材质采用卫生级管阀，现场清洁卫生，满足gmp或fda生产规范要求。

g.控制系统可根据用户具体使用要求进行个性化设计，结合先进的控制软件，现场在线集中监控重要工
艺操作参数，避免人工误操作，多方位确保系统长期稳定运行。

     超滤设备简介：    中空纤维超滤膜是超滤技术中最为成熟与先进的一种形式。中空纤维外径0.



5-2.0mm，内径0.3-1.4mm，中空纤维管壁上布满微孔，孔径以能截留物质的分子量表达，截留分子量可
达几千至几十万。原水在中空纤维外侧或内腔加压流动，分别构成外压式与内压式。超滤是动态过滤过
程，被截留物质可随浓缩小排除，不致堵塞膜表面，可长期连续运行

      应用：超滤设备应用领域

 

◆矿泉水：在矿泉水制造中，应用超滤技术，在工程设计中，将根据矿泉水的水源水质分析报告，针对
性地选择膜的孔径和膜的类型，设计超滤设计。

 

◆食品：乳制品、果汁、酒、调味品等食品的生产中逐步采用超滤技术，如牛奶或乳清中蛋白和低分子
量的乳糖与水的分离，果汁澄清和去菌消毒，酒中有色蛋白、多糖及其它胶体杂质的去除等，酱油、醋
中细菌的脱除，较传统方法显示出经济、可靠、保证质量等优点。

 

◆医药：在医药和生物化工生产中，常需要对热敏性物质进行分离提纯，超滤技术对此显示其突出的优
点。用超滤来分离浓缩生物活性物(如酶、病毒、核酸、特殊蛋白等)是相当合适的从动、植物中提取的
药物(如生物碱、荷尔蒙等)，其提取液中常有大分子或固体物质，很多情况下可以用超滤来分离，使产
品质量得到提高。

 

◆纯水、超纯水：工业用水的初级纯化，纯水超纯水制备ro预处理，纯水、超纯水终端处理。

 

◆环保：工业废水深度处理，城市中水回用系统，电泳漆、油品的回收。
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