
工业检测 管道检测 汽修检测

产品名称 工业检测 管道检测 汽修检测

公司名称 北京爱迪泰克科技有限公司

价格 2780.00/1

规格参数 品牌:艾尼提
型号:WFXS03-95

公司地址 北京市海淀区牡丹园北路7号院1号楼2010室

联系电话 010-62041107 15210624171

产品详情

 本产品内窥镜应用于工业检测、狭窄区域检测，管道检测，下水道检测、汽修检测

技术参数 摄  像  机 图像传感器 cmos 有效像素 30万 水平视角 45。 传输频率        2.4ghz 最低照明
0 lux 调制模式 fm 带宽        18mhz 软管直径 9mm 供电电源 4节aa电池 无阻碍传输距离 10m 防水等级
ip67 (仅摄像头部分） 尺寸(wxdxh) 186x145x41 (mm)(不包括软管及摄像头） 重量     450g 显示屏尺寸
3.5tft-lcd 视频制式 pal/ntsc 传输频率 2414mhz; 2432mhz; 2450mhz; 2468mhz 工作电压 5voc 工作电流(最大）
500ma 接收机 充电时间 3小时 工作时间        2小时 帧率            30侦/秒 视频输出阻抗
0.9-1.3v?@75ohm 接受灵敏度 <-85dbm 尺寸(wxdxh) 100x70x25 (mm) 重量     140g 工作温度 -10oc~ +
50°c/+ 14°f- + 122cf 工作湿度 15%~85%rh
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