
盐城市体育中心房屋钢结构安全鉴定中心 盐城市第三方检测机构

产品名称 盐城市体育中心房屋钢结构安全鉴定中心
盐城市第三方检测机构

公司名称 通质检测技术（上海）有限公司

价格 .00/件

规格参数 业务1:房屋鉴定中心
业务2:房屋承重检测单位
业务3:楼房鉴定检测机构

公司地址 业务涵盖江浙沪地区

联系电话  17521500182

产品详情

【盐城市体育中心房屋钢结构安全鉴定】,通质检测张工是集检测监测、特种施工、设备检验、装备制造
、新型建材于一体，提供科研、设计、施工全过程系统服务的1liu工程技术服务商。承接厂房检测、裂缝
检测、裂缝鉴定、承重墙检测、承重墙鉴定、房屋结构检测、广告牌检测、房屋改造鉴定、房屋质量检
测、房屋改造检测、厂房鉴定、房屋检测、房屋检测、房屋安全检测、房屋安全鉴定、房屋鉴定、房屋
质量鉴定、厂房鉴定、广告牌鉴定，在大型工业建筑、民用建筑的鉴定改造方面积累了丰富的经验。

检测地区包含江苏省、上海市有直辖市以及市内区，县，镇，村庄内的项目检测

1、江苏省、上海市内有(县、市、镇、村庄)房屋完损状况检测

2、江苏省、上海市内有(县、市、镇、村庄)房屋安全检测

3、江苏省、上海市内有(县、市、镇、村庄)房屋损坏趋势检测

4、江苏省、上海市内有(县、市、镇、村庄)房屋结构和使用功能改变检测

5、江苏省、上海市内有(县、市、镇、村庄)房屋质量综合检测

6、江苏省、上海市内有(县、市、镇、村庄)房屋抗震能力检测

7、江苏省、上海市内有(县、市、镇、村庄)各类灾后(雪灾、火灾、震灾)质量检测

8、江苏省、上海市内有(县、市、镇、村庄)住宅套内安全鉴定



建筑结构检测鉴定⑴构筑物(包括烟囱、水塔、冷却塔、通廊等)检测鉴定。⑵桥梁、公路等检测鉴定。
⑶灾后(火灾、爆炸、地震及事故等)结构检测鉴定。⑷核电安全壳结构及大型结构的检测评估。⑸建(构)
筑物及工业设备抗震鉴定。⑹古建筑检测鉴定。

业务范围：响水县工业设备可靠性鉴定、杨浦区房屋抗震鉴定、昆山市地基基础加固、灌云房屋安全鉴
定、浦口区房屋质量检测、地下管网检测鉴定、惠山区阜宁县地热水勘察、玻璃幕墙检测、桥梁检测、
启东市天宁区地下管线探测、云龙区热像检测、沛县建筑物振动检测、句容货架检测、烟囱检测、启东
房屋火灾后检测、码头检测、土工试验、阜宁县声波检测、海州区钢结构工程检测、锚杆静压桩、丹徒
区钢结构厂房检测、姑苏区地质雷达监测、泰州工程检测、建筑加固改造、上海市静载试验、焊接工艺
评定、地质勘探、低应变、设计。

根据标准，下列情况厂房应进行可靠性检测鉴定：1)达到设计使用年限拟继续使用时;2)用途或使用环境
改变时;3)进行改造、装修、增加荷载或增容、改建、扩建等;4)遭受灾害或事故时;5)存在较严重的质量缺
陷(楼板、墙体开裂)或者出现较严重的腐蚀、损伤、变形时。

现场检测的内容有：倾斜、沉降、裂缝、地基基础、砌体结构构件、木结构构件、混凝土结构构件、钢
结构构件等。房屋安全鉴定非现场检测项目有：混凝土结构构件检测中，混凝土钻芯法检测混凝土强度;
钢结构工程构件检测中，钢材抗拉强度试验法检测钢材试件抗拉强度，钢材弯曲强度试验方法检测钢材
试件弯曲变形能力。

板上单孔面积在平方米以内的孔洞,不予扣除,洞侧壁模板亦不增加,单孔面积在平方米以外时,应予扣除,洞
侧壁模板面积并入板模板工程量之内计算。《建筑结构荷载规范》规定,一般的民用建筑活荷载取,也就是
一平方活荷载是200kg,计算楼板承载力的时候,这个荷载还要乘以一个荷载分项系数,一般取。

业主们表示，原先这两块混泥土是连接一单元和二单元的分界线，它们是贴合在一起的，但是现在已经
裂开30公分了，比他的手臂还要长。现在整个楼体的结构是往西边在倾斜的。在某小区的售楼部里，地
产工程部的副部长 王生说，前期因为他们9号楼边上有个商铺，楼体本身在不均匀沉降，地下室是个整
板，也造成商铺在沉降的过程中，带动了9号楼的沉降。

受火灾、台风、地震、白蚁侵蚀、化学腐蚀、意外撞击、地基变形等原因导致房屋结构损伤后，对结构
受损范围和受损程度进行检测评估、对结构的承载力进行核算、对建筑物的房屋安全鉴定，为进一步的
决策或加固设计提 供建议。
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