
铭牌激光打标机

产品名称 铭牌激光打标机

公司名称 武汉三工激光有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉东湖新技术开发区黄龙山北路4号（光谷一
路与黄龙山北路交汇处）

联系电话 027-59722666-8218

产品详情

 全自动铭牌激光打标机 

设备概述  

    全自动铭牌激光打标机采用振镜系统，利用波长为1064nm的光纤激光和计算机专用打标软件来控制
振镜的偏转达到标刻的目的。plc根据程序的参数设置自动控制铭牌的上下料及打标动作，达到系统完全
自动化，并且使系统运行更加稳定可靠。

 

应用行业 

    用于金属铭牌的全自动打标。

 

技术参数 

型号规格：sfm-20

激光波长：1064nm

激光功率：20w

打标速度：≤7000mm∕s

最小字符：0.1mm



重复精度：0.0025mm

打标范围：70mm×70mm  100mm×100mm  170mm×170mm

操作软件：ezca _v2

操作系统：windowsxp／windows7

图形格式支持：plt.dxf.ai.sdt.bmp.jpg.jpeg.gif.tga.png.tif.tiff

工作电源：220v／50hz／1.5kva

冷却方式：风冷

 

核心优势 

    �打标速度快，性能稳定

    采用原装进口激光器和高速振镜扫描系统，光束质量好，使用寿命长，性能稳定免维护。具有高速
度、高精度的特点。适用于在各种锯片上打标，打标过程非接触、打标效果永久性。字符清晰美观、漂
亮大方。

 

    �设备操作简单

    专用控制软件可兼容autocad、coreldraw、photoshop等多种软件输出，能实现文字符号、图形图象
、条形码、二维码、序列号自动递增等的自动编排和修改，支持plt、pcx、dxf、bmp、jpg等多种文件格
式，可直接使用ttf字库。通过人机界面的触摸屏控制plc的运行，简单，直观。

 

�全自动上下料     不需手工上下料，节约人工成本和工作强度，大大提高了生产效率。
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