
安科瑞-智能化开关状态显控装置-带六点测温-CCC认证

产品名称 安科瑞-智能化开关状态显控装置-带六点测温-
CCC认证

公司名称 安科瑞电子商务（上海）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:安科瑞
型号:ASD320
产地:江苏江阴

公司地址 上海市嘉定区育绿路253号

联系电话 18721095536 18721095536

产品详情

1. 产品概述

ASD系列智能化开关状态显控装置(带六点测温)用于3~35kV户内开关柜，适用于中置柜、手车柜、固定
柜、环网柜等多种开关柜。开关柜综合测控装置具有一次回路模拟图及开关状态指示、高压带电显示、
自动温湿度控制、人体感应自动照明、语音提示、电参数测量及RS485通讯接口等功能，集操作、显示于
一体，直观地体现柜内元件的工作状态及工作环境。。产品按功能分为ASD100L、ASD100G、ASD200、
ASD300、ASD310、ASD320六种型号。

2. 产品型号及功能

ASD100L：国网标准,一次模拟图指示。

ASD100G：一次动态模拟图指示及自检,带电显示、闭锁及自检,核相（不配核相器）,强制加热,加热回路
故障告警,RS485串行通讯。

ASD200和ASD310：一次动态模拟图指示及自检，带电显示、闭锁及自检，核相、强制加热、强制照明，
加热回路故障告警，语音防误提示，人体感应及柜内照明、已带电语音播报，分合闸、远方就地、储能
转换开关，分合闸回路完好指示/电压测量，预分预合闪光指示，断路器分合次数统计，RS485接口，液
晶显示（ASD310），数码显示（ASD200）

ASD320和ASD300：一次动态模拟图指示及自检，带电显示、闭锁及自检，核相、强制加热、强制照明，
加热回路故障告警，语音防误提示，人体感应及柜内照明、已带电语音播报，分合闸、远方就地、储能
转换开关，分合闸回路完好指示/电压测量，预分预合闪光指示，断路器分合次数统计，RS485接口，开
关柜节点无线测温，全电参量测量（ASD300）



3. 显示介绍

4. 技术指标

5. 产品安装

ASD 系列开关柜综合测控装置采用面板嵌入式安装，首先柜体盘面上制作规定尺寸的长方形槽孔，装置
取下支架后嵌入槽孔，再用支架固定即可。
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