
总线ZN-KVV-12*1.5 天联牌耐火控制电缆

产品名称 总线ZN-KVV-12*1.5 天联牌耐火控制电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/米

规格参数 品牌:天联牌耐火控制电缆
型号规格:ZN-KVV-12*1.5
产地:陕西

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

总线ZN-KVV-12*1.5 天联牌耐火控制电缆

尊敬的客户，欢迎您来到天津市电缆总厂分厂！我们为您推荐的是一款出色的电缆产品——天联牌耐火
控制电缆。该电缆的型号规格是ZN-KVV-12*1.5，产地位于陕西。

品牌：天联牌耐火控制电缆

型号规格：ZN-KVV-12*1.5

产地：陕西

天联牌耐火控制电缆是由我厂精心研发和生产的一款高品质电缆产品。我们以自主创新为核心动力，不
断提升产品质量和技术水平，以满足客户不同场景的需求。产品采用优质铜芯导体和耐高温、耐火的绝
缘材料制成，具有的耐火性能和可靠的工作寿命。

从安全性能角度出发，天联牌耐火控制电缆采用特殊的耐火材料包裹，能在火灾中长时间保持电缆的断
电状态，避免火灾蔓延和电线短路引发更大的灾害。此外，电缆材料中添加了阻燃剂，提高了电缆的防
火性能，有效减少了火灾发生的风险。

在电缆选择方面，型号规格是一个重要的参考因素。ZN-KVV-12*1.5表示该电缆为控制电缆，导体直径
为12mm，芯数为1.5。控制电缆主要应用于电力系统中的控制和信号传输，其导体直径和芯数的选择与
传输的电压和信号有关，因此选择合适的型号规格对于保证系统的稳定性和可靠性非常重要。

关于产地陕西，我们的电缆生产基地设在这片沃土上。陕西作为国内重要的经济和文化中心，具有成熟
的制造产业链和优良的产品质量。我们充分利用当地的资源优势和技术支持，确保产品质量和交货周期
，为客户提供佳的购买体验。



除了以上所述的产品特点和优势，天联牌耐火控制电缆还具有以下可能被忽视的细节和知识：

电缆外层覆盖一层耐磨抗压的护套材料，提高电缆的机械强度和耐久性。

电缆的工作温度范围为-40℃至70℃，能适应各种恶劣环境下的使用。

每根电缆都经过严格的质量检测和性能测试，确保产品的稳定可靠性。

天联牌耐火控制电缆已通过国家认证机构的测试，并获得相关认证和证书。

总而言之，天联牌耐火控制电缆是一款技术先进、性能zhuoyue的电缆产品。我们提供完善的售后服务和
竞争力的价格，为广大客户提供满意的解决方案。如果您对该产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我
们。我们期待与您合作，为您提供佳的电缆解决方案。
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