
光纤测温 开关柜触头母排环网柜堵头温度监测系统
荧光光纤在线监测装置

产品名称 光纤测温
开关柜触头母排环网柜堵头温度监测系统
荧光光纤在线监测装置

公司名称 福州英诺电子科技有限公司

价格 3600.00/件

规格参数 品牌:英诺科技
测量精度:±1℃ 可定制
通道数:1-32通道可定制

公司地址 福州市马尾区兴业西路12号联东U谷
福州物联网产业园2A号楼6层

联系电话 0591-83846499 13599070393

产品详情

高压开关柜荧光光纤测温系统技术参数 环境温度 -10℃~+75℃
环境湿度 ≤90% （25℃）
取样间隔 最小值0.4nm
工作电压 AC220V（+10%，-15%）
工作频率 50Hz或60Hz（±2Hz）（交流）
测量范围 -40℃~200.0℃
测量精度 ±1℃ （可定制更高精度）

分辨率 0.1℃
控制误差 ≤±0.5℃

控制输出容量 5A/AC250V
测温路数 1-32路（可扩展）

传感器类型 石英光纤，标配5米  (可定制不同长度)
探头 荧光式光纤探头

系统采用国际先进的荧光光纤温度传感技术，具有耐高压、不受电磁干扰、本质安全、长期可靠、易扩展等优点，对发电及供电系统的发电机、高压开关柜、环网柜、室外及地下电缆接头等监测点的温度进行实时在线监测。
我司已有实际高压开关柜测温系统应用案例，可直接投入使用。 
高压开关柜光纤测温系统功能
1) 可以实时不间断监测开关柜触头、断路器、母排、进出线等易热点的温度信息。 2) 采用各种诊断方法对设备健康状态进行分析，包括所有的设备参数越限告警、分析等判断方法。3) 提供声光报警、干接点输出、人机界面显示报警信息等。4)提供上位机软件系统，实时显示当前开关柜各个触点信息，以及过去一个月各个触点的温度信息的历史数据。
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