
池州本地打井，池州养殖业钻井打水井-经验丰富

产品名称 池州本地打井，池州养殖业钻井打水井-
经验丰富

公司名称 泉丰源钻井工程有限公司

价格 197.00/米

规格参数 打井供应:2-200吨每小时
打井类型:打井钻井岩石井
打井优势:收费透明，技术靠谱，

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话 13291910010 13291910010

产品详情

打井钻井公司分析正洗井和反洗井意思把注水井井底和井筒的腐蚀物、杂质等沉淀物冲洗出来，达到井
底和井筒清洁的一种措施叫洗井。分为正洗井和反洗井。1、正洗：洗井液（一般用水）从油管进入井筒
，从油套管环形空间返回地面。正洗对井底的冲力比较大（油管截面积一般小于油、套管环形空间的截
面积，所以在油管中的流速大于在油套环形空间的流速），有利于冲起井底积存的污物。2、反洗：洗井
液从油、套管环形空间进入井筒，从油管中返出井口。反洗携带脏物上升的能力强，有利于将井中的脏
物带到地面。在实际工作中，应根据被洗井的具体情况，决定正洗或反洗。一般情况下，正注井采取正
洗—反洗—正洗方式，洗井合格后仍进行正注；对于反注井，采取反洗—正洗—反洗的方式，洗井合格
后仍进行反注。有封隔器的井只能反洗井。

水平井钻井技术包括随钻测量技术、井眼轨迹控制技术、井壁稳定技术、钻井完井液技术等。从垂直井
段转变为水平井段的曲率半径越小,施工难度越大。水平井按曲率半径分，可分为长半径水平井、中半径
水平井、短半径水平井、超短半径水平井。按照井的类型分，可分为常规水平井、套管侧钻水平井、分
支水平井。按照水平井的用途分，可分为生产水平井、注入水平井、横向勘探水平井。水平井钻井技术
起源于20世纪的30年代，发展于80年代。全球每年钻各种水平井在20000口以上。在国内，以胜利油田、
辽河油田、新疆油田、长庆油田、塔里木油田等为代表的一些油田，也广泛应用水平井钻技术，开发各
种油气藏，每年钻各类水平井2000余口，并都见到较好的效果。
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