
菱联主营美国Prostat PMT-872A防静电腕带/脚套检查器哪家有做

产品名称 菱联主营美国Prostat
PMT-872A防静电腕带/脚套检查器哪家有做

公司名称 上海持承自动化设备有限公司

价格 1688.00/件

规格参数 质保年限:2-5年
附件情况:出厂配套
品牌:Prostat

公司地址 上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室

联系电话 021-59112701 13671506557

产品详情

菱联主营美国Prostat PMT-872A防静电腕带/脚套检查器哪家有做

在现代高科技领域中，静电问题是一项需要高度重视的技术难题。静电的积累和放电对各类电子设备和
精密仪器都会造成严重的损害。为了防止这类问题的出现，使用一款可靠的表面电阻检测仪就尤为重要
。在市场上有许多品牌和型号的表面电阻检测仪，其中美国Prostat
PMT-872A防静电腕带/脚套检查器是一款备受信赖的产品。

作为一家以提供高品质自动化设备为主营业务的公司，上海持承自动化设备有限公司与多家海外厂家建
立了合作关系，为客户提供一手货源的静电计和电阻测试仪产品。其中美国Prostat
PMT-872A防静电腕带/脚套检查器是我们的主要产品之一。

该产品的核心特点在于其准确可靠的表面电阻检测功能。它采用了美国Prostat公司lingxian的技术，具有
出色的性能和稳定的工作状态。通过使用该产品，用户可以及时发现和解决ESD静电计相关的问题，保
证设备的正常运行。同时，该产品还具有以下优点：

品牌：Prostat 产地：美国 说明书：随产品自带 质保年限：2-5年 重量：0.5-3KG 附件情况：出厂配套 

这些优点使得美国Prostat PMT-872A防静电腕带/脚套检查器成为市场上最受欢迎的产品之一。不论是在
性能方面还是在质量方面，该产品都表现出非凡的优势。

此外，该产品的价格也是其吸引客户的一大亮点。我们以优惠的价格为客户提供这款高性价比的产品。
相比其他品牌的表面电阻检测仪，美国Prostat
PMT-872A防静电腕带/脚套检查器的性价比更高，真正物超所值。



综上所述，对于寻找一款性能优越、价格合理的表面电阻检测仪的客户来说，美国Prostat PMT-872A防静
电腕带/脚套检查器无疑是一个理想的选择。作为上海持承自动化设备有限公司的主营产品之一，我们将
为客户提供优质的产品和服务。我们坚信，选择美国Prostat
PMT-872A防静电腕带/脚套检查器，您将获得卓越的性能和可靠的质量。

ESI-870 电阻/电阻率指示器简单、可重复的电阻率和电阻测量

LED measurement indictaor

LED 测量指示器

Indicates resistance in ohms per ANSI/ESD STM11.11

指示电阻（以欧姆为单位），符合 ANSI/ESD STM11.11 标准

Indicates resisitivity in ohms/square per ASTM D-257

根据 ASTM D-257 指示电阻率，单位为欧姆/平方

Resolution of one (1) order of magnitude

一 （1） 个数量级的分辨率

Includes two (2) each machined brass, one (1) square resistivity configuration

包括两 （2） 个各加工黄铜，一 （1） 个方形电阻率配置

One (1) PUSH to TEST button

一 （1） 个 PUSH to TEST 按钮

Battery operated 电池供电

静电计工作原理：

金属球、金属杆、指针相当于电容器的一个电极，金属外壳也相当于一个电极，它们之间是绝缘的。其
电容的大小由金属壳的几何尺寸的大小和金属杆及指针的长短、位置所决定。因为指针的偏转角变化对
静电计的电容的影响很小，故在指针转动过程中可近似认为静电计的电容值不变。

现以测电容器电压为例说明其原理。将一个已充电电量为Q的平板电容器与静电计相连，此时指针和金
属杆带正电，外壳的内表面将出现负的感应电荷，从而在金属杆与外壳间形成电场，指针表面的电荷受
到电场力的作用，或者说受到来自杆上同种电荷的排斥力及金属盒内壁的异种电荷的吸引力，使得指针
偏转，带电量越多，场强越强，则指针的偏角也越大。

根据，可知当静电计电容保持不变时，静电计两极间的电势差U 与其带电量Q成正比，U越大，Q越大，
指针所受电场力越大，指针张角因此就越大。由此可见，指针张角大小能定性地反映静电计两极间的电
势差的大小。
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