
PA66 高强度，高刚性

产品名称 PA66 高强度，高刚性

公司名称 东莞市翔浩塑胶原料有限公司

价格 .00/公斤

规格参数 品牌:日本旭化成
型号:1300G

公司地址 东莞市樟木头镇塑胶原料市场B栋

联系电话 0769-82111498 13360464998

产品详情

 

供应pa66美国杜邦：14%玻纤增强8018；

供应pa66美国杜邦：30%玻纤增强70g30l、73g30lhs1l；

供应pa66美国杜邦：33%玻纤增强70g33l、70g33hs1l；

供应pa66美国杜邦：43%玻纤增强70g43l；

供应pa66美国杜邦：加纤增韧级80g33l、80g25l、80g33hs、80g25hs；

供应pa66美国杜邦：防火阻燃v-0等级fr15、fr50、fr70、fr52g30bl；

供应pa66美国杜邦：防火阻燃v-0等级纯树脂fr10、fr15；

供应pa66美国杜邦：超韧级st801、st811；防紫外线超韧级st801a；

供应pa66美国杜邦：食品级fe5171；热稳定级103hsl、103fsl；通用注塑级101f、101l；

供应pa66日本东丽：环保无卤阻燃cm3004-v0；耐热阻燃未强化cm3006；

供应pa66日本旭化成：33%玻纤增强级1300g；

供应pa66日本旭化成：无磷无卤阻燃级fr200；

供应pa66日本旭化成：热稳定级1402s；一般级1300s；



供应pa66美国首诺：注塑级21spc、21spg、r513h；阻燃级m344bk；通用级50bwfs；

供应pa66德国巴斯夫：玻纤增强（高刚性尺稳定）a3eg3、a3eg6、a3eg7、a3eg10、a3k；

供应pa66德国巴斯夫：红磷无卤阻燃v-0级a3x2g5、a3x2g7；

供应pa66上海罗地亚：含磷阻燃v-0级a20v25；30%玻纤增强级a216v30；高流动a205f；

供应pa66日本东丽：玻纤增强阻燃级cm3001g-30、cm3004g-30、cm3006g-30（30%）、cm3004g-20（20%）
、cm3001g-15、cm3004g-15、cm3006g-15（15%）。
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