
热烈庆祝永康六周年活动一氧化碳泄露报警器特价供应

产品名称 热烈庆祝永康六周年活动一氧化碳泄露报警器特
价供应

公司名称 深圳市永昌达电子有限公司

价格 60.00/台

规格参数 品牌:永康
型号:YK-CO/H

公司地址 深圳市宝安区沙井共和北方永发科技园28栋

联系电话 0755-66800127 13410766870

产品详情

 永康牌一氧化碳报警器是深圳市永昌达电子有限公司生产的一款专业检测一氧化碳气体的报警器，当
室内一氧化碳气体浓度达到150ppm的时候报警器就会启动声光报警，提醒主人有煤气泄漏，预防煤气一
氧化碳中毒。

商品类别

气体分析仪、一氧化碳检测仪

商品编号

yk-co/h 壁挂式一氧化碳报警器

 

 

产品图片

 

 

商品名称

一氧化碳报警器或煤气报警器

零售价



150元

计量单位

台

包装

一个报警器、一份说明书、一张合格证、二颗螺丝

                                      

信息来源

深圳市永昌达电子有限公司-永康牌报警器

 

学名

carbon monoxide alarm、gas alarm

 

别名

一氧化碳气体报警器，煤气泄漏报警器 

原产地

深圳市宝安区福永镇东方建富大洋工业园a2栋

 

特征

高分贝声光报警器，大于85db

采用进口电化学传感器制造，产品稳定性好，灵敏度高 ，寿命更长

带故障自检功能，按测试键可以进行产品的测试

可接常规220v电压及110v和12v/24v

 

销售区域

广东 浙江 北京 上海 江苏 福建 山东 河北 河南 辽宁 天津 四川 安徽 湖北 重庆 
湖南 香港 台湾 澳门 新疆 西藏 内蒙古 青海 宁夏 甘肃 陕西 云南 贵州 广西 江西
 吉林 山西 黑龙江 海南  



 

性能

检测气体：一氧化碳气体，煤气

工作电压：110v 220v 12v 24v 9v 4.5v

报警浓度：150±50ppm

使用温度：-10~50℃

工作湿度：20%-90%，无凝水

联动装置：可联动排气扇，机械手，电磁阀

联网方式：有线联网(no/nc)、无线联网315mhz/433mhz(2262 or 1527)

 

产品规格

产品重量：250g

产品尺寸:110*70*40mm  

彩盒尺寸：144*105*53mm

 

安装位置

① 报警器安装位置：一氧化碳气体比空气轻，报警器应安装在距天花板约0.3米，距一氧化碳的气源

半径1.５米范围内，并且通风良好处。

② 禁止安装位置：墙角、柜内等空气不易流通的位置；易被油烟等直接熏着的位置。

③ 禁止安装时间：

a：房屋未装修和装修完房屋全面通风不足5天的。

b：屋内打造或购置新木家具，全面通风不足3天的。

c：使用或喷雾：灭虫剂空气清洁剂、胶水、发胶等全面通风不足4小时间的。

④  以上禁止安装报警器，若已安装的，请拔掉电源，等报警器冷后，用塑料袋之类的东西将报警器

罩上，通风有足够时间后，才能开启报警器。否则损坏报警器则由使用者和安装则自行负责。



 

 

 

 

生产商

深圳市永昌达电子有限公司

 

品牌

永康牌

 

购买提示

购买请认准原厂正品，永康牌商标

 

厂家热线

0755-66800127  

13410766870

廖事如
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