
MKVVP2-22矿用电缆批发

产品名称 MKVVP2-22矿用电缆批发

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/件

规格参数 天联:天联
各种型号:各种规格
河北廊坊:大城

公司地址 大城县毕演马村

联系电话 19331603939 19331603939

产品详情

矿用控制电缆使用特性；导体的*允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。煤矿用控制电缆允
许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，
应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于矿用电缆外径的6倍。    MKVV
煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆    MKVVP
煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆    MKVV22
煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆    MKVV32
煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装铠装控制电缆    MKVVR煤矿用
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 MKVV MKVVR 矿用控制电缆产品新闻    MKVVRP
煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆    MKVV22煤矿用
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

 山西MKVVP2-22矿用电缆批发 产品型号规格及范围：   产品型号 规格范围 使用场合  
MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm2,2-61芯 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区  
MKVV22,MKVV20 0.5-10mm2,4-61芯   MKVV32,MKVV30 0.5-10mm2,7-61芯   MKVVR
0.5-6mm2,2-61芯   MKVVRP 0.5-4mm2,2-61芯矿用控制电缆MKVV22 14X2.5产品新闻  
MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm2,4-61芯   MKVVP2-22-1
1.5-10mm2,4-61芯 主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区   MKVV-1,MKVV22-1
0.5-10mm2,2-61芯   注：型号前加“ZR”为阻燃型，适用于火灾易发生的环境

天联矿用电缆是一种高品质、高性能的电力传输线材，广泛应用于矿山、工厂、建筑等领域。作为天津
市电缆总厂分厂，我们向您推荐MKVVP2-22系列矿用电缆批发，包括MKVVRP、MKVV、MKVVR、M
KVV22和MKVV32等各种型号规格。我们拥有丰富的生产经验和先进的生产设备，确保产品的质量和稳
定性。

为了满足不同使用环境的需求，我们专注于MKVVP2-22系列矿用电缆的研发和生产。无论您需要用于矿



山、工厂还是建筑等领域，我们都能够提供合适的规格和型号。例如，MKVVRP适用于矿山井下固定回
路电缆，能够承受较大的机械应力和磨损。MKVV是一种常用的通用电缆，适用于各种场合的动力和照
明电路。MKVVR是一种耐火电缆，适用于有特殊要求的场所，如建筑物和隧道。MKVV22和MKVV32是
用于建筑施工的电缆，具有良好的耐火性能和电气性能。

我们的MKVVP2-22系列矿用电缆在生产过程中采用优质的导体材料和绝缘材料，具有良好的电气性能和
耐久性能。导体采用优质的铜材或铝材，确保电流传输的稳定性和安全性。绝缘材料使用优质的交联聚
乙烯材料，具有良好的耐高温和耐磨损性能。，我们还采用了特殊的绝缘和护套结构，使电缆具有较高
的耐火性能和耐压性能。

天津市电缆总厂分厂位于河北廊坊市大城县，交通便利，生产设备先进，技术力量雄厚。我们拥有一支
经验丰富、的生产团队，能够为客户提供个性化的产品定制和技术支持。我们始终坚持以客户需求为导
向，致力于为客户提供优质的产品和满意的服务。

购买天联MKVVP2-22系列矿用电缆，您将享受到如下优势：

高品质：我们的产品经过严格的质量控制，确保质量稳定可靠。

多种选择：我们提供多种型号和规格的电缆，满足不同场合的需求。

耐久性：电缆采用优质材料和先进工艺制造，具有良好的耐用性。

技术支持：我们拥有独立的技术团队，能够为您提供的产品定制和技术支持。

如果您对MKVVP2-22系列矿用电缆有任何疑问或需求，请随时与我们联系。我们期待与您合作，为您提
供满意的产品和服务。
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