
大兴区庞各庄污水管道疏通清洗 工厂排水管道清淤

产品名称 大兴区庞各庄污水管道疏通清洗
工厂排水管道清淤

公司名称 北京鑫锐达管道清洗有限公司

价格 .00/米

规格参数

公司地址 北京市密云区育才路9号檀营乡政府办公楼215室
-4267(檀营集中办公区)（注册地址）

联系电话 13522528210 13681081073

产品详情

管道清淤是将管道进行疏通，清理管道里面的淤泥，保持长期畅通，以防止城市发生内涝。

管道消淤工作己成为排水部门一项不可忽视的重要工作。在排水管道中排入大量杂物和基建工地水泥砂
发生沉淀、淤积就会造成管道堵塞。不进行管道清淤、疏通就会造成污水滥流，污染环境，给人民生活
带来麻烦。利用高压清洗车，或者人工牵引，推拉等方法把管道内淤泥清理到管道外，然后运到指定地
方，如果管道需要清理到无淤泥情况，就要反复清洗管道内壁，可以用管道检测CCTV可视影像拍摄画
面，看管道内部情况，以达到了解管道清淤情况。用于不同深度和管径的雨水管、污水管道、明渠、暗
渠清淤施工。降水排水

使用泥浆泵将检查井内污水排出至井底淤泥。将需要疏通的管线进行分段，分段的办法根据管径与长度
分配，相同管径两检查井之间为一段。

稀释淤泥

高压水车把分段的两检查井向井室内灌水，使用疏通器搅拌检查井和污水管道内的污泥，使淤泥稀释；
人工要配合机械不断地搅动淤泥直至淤泥稀释到水中。

吸污

用吸污车将两检查井内淤泥抽吸干净，两检查井剩余少量的淤泥向井室内用高压水枪冲击井底淤泥，再
一次进行稀释，然后进行抽吸完毕。

截污



设置堵口将自上而下的个工作段处用封堵把井室进水管道口堵死，然后将下游检查井出水口和其他管线
通口堵死，只留下该段管道的进水口和出水口。

清洗车疏通

使用高压清洗车进行管道疏通，将高压清洗车水带伸入上游检查井低部，把喷水口向着管道流水方向对
准管道进行喷水，污水管道下游检查井继续对室内淤泥进行吸污。
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