
南通W30型钢轨弹条生产工厂

产品名称 南通W30型钢轨弹条生产工厂

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 5.00/件

规格参数 型号:定制生产
标准:铁标
厂家:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

南通W30型钢轨弹条生产工厂 转K1型转向架采用了侧架弹性中交叉支撑装置，在两侧架间安装了弹性中
交叉支撑组成，摇枕中部开孔，交叉杆从摇枕腹部穿过，4个端点用橡胶锥套与焊在侧架上的支撑座连接
；在侧架导框顶面与承载鞍顶面之间安装八字形橡胶垫实现轮对的弹性;基础制动装置为下拉杆式，制动
拉杆从摇枕下部穿过 因为在计算中采用的参数一般是理想的参数,无法考虑到现场的实际情况
试验结果表明，零部件各项性能达到设计目标将合格的半成品整齐码放在周转箱转入下道工序  

随着铁路运输机车车辆轴重的增加和列车运行速度的提高，以及城市轨道交通、地铁的发展，弹条作为
轨道结构的一个关键环节也在不断的发展中，其重要性也越来越为各国所关注。我国是一个幅原广大，
气候、运输条件、地区差别很大的国家，需要各种不同性能要求的弹条，满足不同轨道不同轨型的要求
。如在常规线路上，需要扣压力大，弹性好的弹条，满足重载、高速线路的需要；而在高架桥轨道无缝
线路中，为减小钢轨与桥梁的相互作用力，要求扣件阻力较小，且保证弹条有足够的弹性，即保证弹条
有足够低的钢度，以保证列车通过时因轨下垫层压缩引起的扣压力损失很小，扣件不松动。可见弹条虽
是一个小的工务器件，但是它是轨道上一个重要的零件，因它的需求量大，每公里大约7000件，其可靠
性直接关系到行车的安全。 

  与之配套使用的垫圈仍可采用单个标准垫圈,也可采用加厚垫圈(厚度增至6~8mm,其他尺寸和材质与原
标准垫圈相同)或双标准垫圈2、该重轨铁路扣件，通过设置排水槽，对铁轨上存积的雨水进行引流，从
而避免雨水存积在铁轨的上方，影响铁轨的使用寿命，通过设置上锁紧螺孔和锁紧卡槽，增强了上锁紧
机构和下锁紧机构螺纹连接的稳定性，通过设置调高垫板、微调垫板和尼龙轨距块，达到了轨距可调整
、高低可根据实际地形情况调整的效果，通过设置锁紧卡条和下锁紧螺纹，可使上锁紧机构与下锁紧机
构二次连接，从而提升上锁紧机构与下锁紧机构之间的稳定性 扣压件的扣着方式
扣压件应具有可拆卸性,并且更换钢轨或抬起钢轨时,不影响基板与轨下基础的联结 

昆山艾力克斯的弹条生产坚持质量的经营方针，非常注重质量控制和管理。我们的弹条生产完全按照ISO
9001-2015质量体系来控制，我们还获得铁路产品生产许可证。我们拥有的检测设备，以确保我们所有的
弹条产品品质，达到客户的要求。 



昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家通过ISO9001/2015认证的公司。所有的流程都按照ISO质量管理体
系的要求，从供应商的质量控制到成品，我们都是按照标准程序操作，对供应商我们有严格的质量控制
系统。 
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