
运用间接传热烘干机时防火安全的注意事项

产品名称 运用间接传热烘干机时防火安全的注意事项

公司名称 巩义市富华机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州巩义市南环路四三一

联系电话 86-037161077222 18638155506

产品详情

 运用间接传热烘干机时防火安全的注意事项：新型内部结构，强化了对已分散物料的清扫和热传导作
用，消除了筒体内壁的沾粘现象，对物料水分 、粘性的适应性更强。间接传热烘干机是一种具有燃烧性
质的颗粒状物料，是加工机制木炭和生物质颗粒的原料之一。湿法冶炼主要适用于处理氧化矿石或含自
然铜不高的单一矿石。http://www.fhhgj.com/hggc/44.html 网带式烘干机

http://www.fhhgj.com/case/64.html 旋风除尘器http://www.fhxuankuang.com/products/cxsb/190.html
四辊组合磁选机

http://www.fhxuankuang.com/products/cxsb/191.html cyt单筒磁选机

http://www.fhxuankuang.com/products/cxsb/42.html 干式磁选机

    国内生产此机型的厂家比横流的多，与横流相比它的优点是：间接传热烘干机热风供给均匀，烘后
粮食含水率较均匀；单位热耗低5％～15％；相同条件下所需风机动力小，干燥介质单位消耗量也小；烘
干谷物品种广，既能烘粮，又能烘种；便于清理，不易混种。

    在间接传热烘干机的作业现场必须配备灭火器、灭火砂等消防设备或工具，并保持消防器材状态良
好。应加强烘干机生产场地的禁烟工作，如有需要可以生产场地十米之外建立集中吸烟区。间接传热烘
干机湿法冶炼又分为：硫酸浸出法，氨浸出法和细菌浸出法。不管是把加工成机制木炭还是生物质颗粒
，要做的第一步工作都是对它进行脱水烘干处理。

巩义市富华机械制造有限公司

手 机：18638155516       13803835698     13938234768

电 话：0371-61077222

传 真：0371-61079222



网 址：www.fhxuankuang.com

 q  q ： 1879480068

邮 箱：fhjx8888@163.com

球磨机 http://www.fhyqj.com/

磁选机 http://www.fhfsj.com/

烘干机 ：http://www.fhhgj.com/

烘干机 ：http://www.hgj520.com/

本公司专业生产成套选矿设备，成套烘干设备。

地 址：巩义市南环路四三一处

(乘3、6、9路公交车到四三一站下车即到) zhang
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