
演出保护槽 电缆保护槽 橡胶保护槽

产品名称 演出保护槽 电缆保护槽 橡胶保护槽

公司名称 上海台庆交通设施有限公司

价格 1.00/块

规格参数 品牌:台庆牌
型号:XC-A-07
承重:55T

公司地址 上海市金山区亭林镇林宝路39号10幢H9室

联系电话 021-51873946 18721330673

产品详情

 演出保护槽 电缆保护槽 橡胶保护槽 演出保护槽 电缆保护槽 橡胶保护槽

我公司生产出品的橡胶舞台演出电缆线槽板具有成本低、安全性能好、使用周期长、重量轻，携带方便
等优点。广泛应用于建设生产、冶金铸造、矿山隧道，石油勘探、文艺团体户外演出等需要临时供电的
配套安全保护场所，大大减少了线路损坏，在奥运会和世博会等国家重点工程中使用。得到广大用户的
认可与好评。

     橡胶舞台演出电缆线槽板其主要材质是氯丁，乙丙和天然橡胶，硬度可达邵尔80度左右。绝缘性
良好，2500v无阻燃击穿。靠近火焰难以燃烧、离开火焰自然熄灭。耐老化，在-20℃-+50℃正常使用，且
承载重量大。

常用产品规格：

    1、1孔槽板xc-a-01 100cm×13cm×2cm (lxwxh)单槽孔径：40×13mm

    2、1孔槽板xc-a-02 100cm×27.5cm×3.5cm (lxwxh)单槽孔径：105×30mm

    3、2孔槽板xc-c-01 100cm×25cm×4.5cm(lxwxh)单槽孔径：32×35mm

    4、3孔槽板xc-b-02 100cm×31cm×5.5cm (lxwxh)单槽孔径：35×35mm

    5、3孔槽板xc-a-04 90cm×50cm×7.5cm  (lxwxh)单槽孔径：55×65mm

    6、4孔槽板xc-b-03 80cm×48.5cm×6.5cm  (lxwxh)单槽孔径：40×40mm

    7、5孔槽板xc-c-03 90cm×50cm×5cm  (lxwxh)单槽孔径：32×35mm



    8、2孔槽板xc-a-07 90cm×62cm×10cm (lxwxh)单槽孔径：80×90mm

产品材质：优质橡胶或优质abs材料（防电压更安全、环保健康无异味、抗碾压经久耐用）

耐压吨位：5吨、10吨、20吨等，室内室外均可用（还有提供行人人线槽）

上海台庆交通设施有限公司

联系方式：

联 系 人：张扬

移动电话：18721330673,  021-51873946-8019

在线工具：[qq] 1149412416    

地    址：上海市闵行区浦江镇滨江道105号 台庆交通 （靠近鲁陈路）

网    站：http://www.tqjtss.com 

    本公司生产的阻燃线槽，环保阻燃线槽已通过德国din5510《铁道车辆防火材料和部件的燃烧特性及
燃烧伴随现象》标准的认证，及通过bs
6853：1999英国轨道车辆材料防火测试标准。阻燃等级94v-0级。并通过美国的nfpa 130:2010标准，法国的
nff16-101标准，我们的产品通过了4个大国家标准体系检测，质量过关，价格低于同类产品价格15%～20
%，品质优于同类线槽的质量。
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