
镍带疲劳试验，镍带检测机构

产品名称 镍带疲劳试验，镍带检测机构

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
镍带外观颜色：呈银白色卷态。镍是化学元素之一，化学符号为Ni，英文单词为Nickel，原子序数为28，密度8.9克/cm3，熔点1455℃，沸点2730℃，具磁性，属过渡金属。关于镍带，北京清析技术研究院可提供密度检测、弯折次数测试、表面检测、硬度、光洁度、外观(风层、裂纹、气饱、起刺、压折等)、无损检测、材质、成分分析、杂质检测、老化性能、疲劳性能等检测项目。同时，北京清析技术研究院可对高纯镍带、电池镍带、退火镍带、进口镍带、成型镍带、ni200镍带、4j36镍带等进行检测。

镍带表面质量
（1）带材表面应光滑、清洁，不应有风层，裂纹、气泡、起刺、压折和夹杂；
（2）允许有轻微的局部的不使带材厚度超出其允许偏差的划伤、斑点、凹坑、压入物和辊印等缺陷，轻微的氧化色、发暗和轻微的局部的油迹不作报废依据；
（3）带材两边应切齐，无毛刺、裂边和卷边。
（4）带材应平直，但允许有轻微的波浪；带材的侧边弯曲度每米不大于3毫米。

镍带检测标准举例
1、SAE AMS5555E-2013 镍线和镍带的99镍
2、ASTM F3-02 电子管用镍带标准规范
3、SAE AMS5555B-2011 镍丝带 99Ni
4、GB/T 2072-2020 镍及镍合金带、箔材
5、GOST 5063-2016 铜镍合金带. 规格
6、GJB 1740A-2018 航空航天用银镁镍合金带(片)材规范
7、DIN 17750:2021 锻造镍和镍合金的带材和板材. 特性
8、SAE AMS5553J-2022 镍、薄板和带材低碳（0.02 最大）退火

以上就是关于镍带检测的介绍，北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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