
天桥区果品冷库设计厂家 新融制冷 冷库设计

产品名称 天桥区果品冷库设计厂家 新融制冷 冷库设计

公司名称 临沂新融制冷设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东临沂兰山柳青街道沂蒙路与长春路交汇临沂
市华东水产品批发市场

联系电话 18660918771 18660918771

产品详情

冷库保温板材料问题及解决方法：

     冷库板库外的水蒸气压力高于库内，通过围护结构的渗透终年由外向内进行。聚氨脂中的R11气
体被空气和水蒸气置换，天桥区果品冷库设计厂家，使聚氨脂受潮。日积月累，受潮越来越重，甚至出
现水蒸气凝结，使导热系**，热阻降低，冷库内的冷量损耗**为避免和延缓聚氨脂受潮，章丘区鸡蛋冷
库设计公司，延长绝热层寿命，有效的方法是在绝热层的热侧作密封处理，也就是形成隔汽层。

大型冷库的使用，自然在安装上和选材上是非常严格的，冷库设计，所以面对以上可能遇到的情况，可
以通过对冷库保温板材料的严格筛选，可以有效缓解或是解决以上的问题。但是目前使用冷库保温板的
领域非常多，所以对于市场上众多此类产品的制材，槐荫区海鲜冷库设计公司，应该进行使用环境上的
细节考虑。

      冷库依照溫度区别：高溫冻库：冷冻设计方案溫度（-2℃~8℃），中温冻库：冷冻设计方案溫度
（-10℃~-23℃），速冻库：冷冻设计方案溫度（-23℃~-30℃），超su冻库：冷冻设计方案溫度（-30℃~-
80℃）。

      冷库依照货品区别：高溫库(保鲜冷库)溫度一般为（+5℃~-5℃）适合储放（蔬菜水果、新鲜水
果、制干食品类），中温库(冷库)溫度一般为（-10℃~-20℃）适合储放（肉制品、禽、河虾），超低温
库(速冻冷库)溫度一般为（-20℃~-45℃）适合储放（圆、饺子等短期内冷冻品），低温库（速冻冷库）
溫度一般为(-30℃~-80℃）适合储放（蓝鳍金qiang鱼、化工厂物等独te价格昂贵物件），药品冷库（药品
库）溫度一般为（2℃~8℃）适合储放（预苗、药wu等）。



冷库安装建设内容有哪些？

1、确立冷库的用处

在开始建造冷藏库之前，必须显示冷藏库的用途。它主要用于储存新鲜蔬菜和水果，或牛、羊和鱼？你
需要低温制冷还是室温制冷？你需要分开吗？这些问题应该提前考虑。

2、估计冷库尺寸

此外，冷库规模应在竣工前完成科学规划，防止资源浪费在中后期施工中。想象一下，如果你想建造一
个1万立方米的冷库，但选择的基础面积显然不够，这将导致未来的施工过程无法正常进行。

3、冷库位置

选地也是冷库建设初期的关键。由于冷库种类不同，选地也是施工过程中的重中之重。

4、选择冷库设计安装公司

zhuan业的冷库设计安装公司不仅可以帮助客户节省不必要的成本，还可以保证冷库设计安装的质量，使
用户在未来的使用中具有相对稳定的实用性，节省大量的维护和维护成本。

天桥区果品冷库设计厂家-
新融制冷(在线咨询)-冷库设计由临沂新融制冷设备有限公司提供。临沂新融制冷设备有限公司是山东
临沂 ,换热、制冷空调设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满
足客户需求。在新融制冷领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创新融制冷更加美好的未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

