
小型洗衣服污水处理设备工艺流程

产品名称 小型洗衣服污水处理设备工艺流程

公司名称 山东乐斌环保科技有限公司销售部

价格 .00/台

规格参数

公司地址 临朐县东城街道安家河工业园

联系电话 15763665365 15763665365

产品详情

小型洗衣服污水处理设备工艺流程

洗涤污水处理设备新的内容酒店工厂处理日常更换的工作服、布草等。，这些地方要么设有洗衣房，要
么备有工装、布草等。都被送到社会洗衣厂进行处理。洗涤污水处理设备、酒店用品、洗衣房(厂)日常
工作量大，产生大量废水。酒店洗涤行业排放的废水中含有大量污染物，洗衣废水主要包括洗涤废水、
清洗废水和甩干废水。污水处理的质量直接关系到我们日常生活的质量，而排放污水的质量又与污水处
理设备有关。农村污水污染范围大，来源于各种问题。所以处理农村污水的农村污水处理设备，对水质
的适应性强，可以解决各种污水。实践证明，达到了污水排放标准。

《中华人民共和国环境保护法》

《污水综合排放标准》GB8978-96

《生活杂用水水质标准》GJ25.1-89

《室外排水设计规范》GBJ14-87

《化工企业化学水处理设计计算规定》HG/T 20552-94

《给水排水设计手册》

《城市区域环境噪声标准》GB3096-93

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93

《低压配电装置及线路设计规范》GBJ54-83

《给排水工程结构设计规范》GBJ69-84



《建筑结构荷载规范》GBJ9-87

处理方法

洗涤污水处理：1. SBR法早在20世纪初已开发，由于人工管理繁琐未予推广。此法集进水、曝气、沉淀、
出水在一座池子中完成，常由四个或三个池子构成一组，轮流运转，一池一池地间歇运行，故称序批式
活性污泥法。现在又开发出一些连续进水连续出水的改良性SBR工艺，如ICEAS法、CASS法、IDEA法等
。这种一体化工艺的特点是工艺简单，由于只有一个反应池，不需二沉池、回流污泥及设备，一般情况
下不设调节池，多数情况下可省去初沉池，故节省占地和投资，耐冲击负荷且运行方式灵活，可以从时
间上安排曝气、缺氧和厌氧的不同状态，实现除磷脱氮的目的。但因每个池子都需要设曝气和输配水系
统，采用汲水器及控制系统，间歇排水水头损失大，池容的利用率不理想，因此，一般来说并不太适用
于大规模的城市污水处理厂 ,并且此种工艺同时脱氮除磷时操作复杂，维护要求高，运行队自动控制依
赖性强，且池体容积较大，成本较高。
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