
MYP 0.66/1.14 3*10+1*10 鑫缆元煤矿用移动屏蔽橡套软电缆

产品名称 MYP 0.66/1.14 3*10+1*10
鑫缆元煤矿用移动屏蔽橡套软电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/米

规格参数 品牌:鑫缆元
型号规格:MYP 0.66/1.14 3*10+1
厂家:河北鑫缆元线缆有限公司

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

MYP 0.66/1.14 3*10+1*10 鑫缆元煤矿用移动屏蔽橡套软电缆

一、鑫缆元煤矿用移动屏蔽橡套软电缆

品牌：鑫缆元

型号规格：MYP 0.66/1.14 3*10+1  MYP 0.66/1.14 3*4+1*4  MYQ 0.3/0.5KV 4*1.5

厂家：河北鑫缆元线缆有限公司

作为天津市电缆总厂分厂，我们一直以品质zhuoyue和技术创新为核心竞争力。我们引以为豪的产品，鑫
缆元煤矿用移动屏蔽橡套软电缆（型号规格：MYP 0.66/1.14
3*10+1），是您在矿山运输和开采过程中的理想选择。

，让我们来介绍一下鑫缆元这一信誉zhuoyue的品牌。鑫缆元作为河北鑫缆元线缆有限公司的子品牌，凭
借过硬的质量和的性能，在电缆行业中赢得了良好的口碑。作为一家有着二十多年历史的企业，鑫缆元
以的生产技术和独到的市场洞察力，为客户提供优质可xinlai的产品，一直以来都是您的合作伙伴。

，让我们来看看这款移动屏蔽橡套软电缆的型号规格。MYP 0.66/1.14 3*10+1指的是电缆的额定电压和频
率（0.66/1.14kV），导体的截面积（3*10mm+1mm）等重要参数。这些参数的设计和选取，是为了适应
煤矿环境中的复杂条件，确保电缆的可靠性和安全性。不论是在地下矿山还是露天开采场所，这款电缆
都能够稳定运行，并承受住恶劣的工作条件考验。



此外，我们还要强调一下厂家背景。河北鑫缆元线缆有限公司，作为本产品的厂家，具有雄厚的技术实
力和先进的生产设备。我们拥有一支经验丰富且充满激情的研发团队，不断创新和推陈出新。我们的生
产车间采用先进的自动化生产线，确保产品的质量和产能。我们始终以客户的需求为中心，不断优化产
品性能和质量，为客户提供更好的产品和服务。

后，让我们总结一下鑫缆元煤矿用移动屏蔽橡套软电缆的优势。，该电缆具有良好的耐磨性和耐压性，
能够抵抗煤矿环境中的挤压和摩擦。，该电缆具有良好的阻燃性能，可以有效预防煤矿事故的发生。再
次，该电缆采用屏蔽设计，有效阻隔外部干扰和噪声，确保传输的稳定性和可靠性。后，该电缆还具有
优异的导电性和导热性能，能够有效传导和散热电能，提高电缆的工作效率和寿命。

综上所述，鑫缆元煤矿用移动屏蔽橡套软电缆是一款性能zhuoyue的产品。在矿山运输和开采过程中，它
将为您提供优质可靠的电力供应，并确保您的工作安全。如需了解更多信息或购买产品，请联系我们。
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