
双稳态电磁阀检测项目及标准介绍

产品名称 双稳态电磁阀检测项目及标准介绍

公司名称 深圳市讯道技术有限公司检测认证

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂3层

联系电话 075523312011 13378656621

产品详情

检测项目

形状和尺寸、外观、泄漏量、最大动作压差、气密性、流量，清洁度、含水量、动作噪声、线圈温度、
耐低温、耐高温、耐温度变化、耐腐蚀、寿命、液压强度、破坏强度、绝缘电阻、电气强度：恒定湿热
、耐热、耐燃、漏电起痕等。

适用范围

双稳态电磁阀等。

相关检测标准

JB/T 11210-2011 制冷空调系统用气液分离器

QC/T 661-2000 汽车空调(HFC-134a)用液气分离器

GB/T 1733 漆膜耐水性测定法

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 9286 色漆和清漆 漆膜的划格试验



GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

NB/T 47012-2010 制冷装置用压力容器
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