
办公室无框玻璃折叠门隔断内设伸缩结构活动屏风隔墙设计

产品名称 办公室无框玻璃折叠门隔断内设伸缩结构活动屏
风隔墙设计

公司名称 深圳市阁瑞活动隔断有限公司

价格 450.00/平方米

规格参数 品牌:赛勒尔
型号:68mm
产地:广东

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋
C-11

联系电话 0755-32849620 18823730593

产品详情

会议室滑轨玻璃折叠门屏风的使用、保养和清洁方法如下：

使用：

1. 确保玻璃门屏风的轨道清洁、无障碍，以便门屏能够自由滑动。

2. 使用时，轻轻推动或折叠门屏，避免过度用力或损坏轨道和玻璃。

3. 确保门屏完全展开并固定在适当的位置，避免倾斜或摇晃。

4. 使用合适的工具和尺寸，正确安装和固定门屏的配件，如铰链、螺丝和支撑架。

保养：

1. 定期检查轨道是否有磨损或障碍，如有需要，及时修复或更换。

2. 保持轨道清洁，定期用干布擦拭轨道上的灰尘和污垢。

3. 避免在轨道上放置重物或施加外力，以免损坏轨道。

4. 定期润滑轨道，可以使用少量润滑油或铅笔芯碎屑来减少摩擦。



清洁：

1. 使用软布或海绵擦拭玻璃门屏风表面，避免使用粗糙的布料或金属工具。

2. 如果有顽固的污垢或难以去除的痕迹，可以使用温和的清洁剂和干净的布料擦拭。

3. 避免使用腐蚀性清洁剂或化学品，以免损坏玻璃表面。

4. 如果玻璃门屏风有特殊处理（如磨砂玻璃），需要特别注意清洁方法，以免影响效果。

以上就是会议室滑轨玻璃折叠门屏风的使用、保养和清洁方法，希望对你有所帮助。如有任何问题，可
以咨询销售该产品的商家或查阅相关说明书。
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