
小型儿童医院污水处理器 制造参数

产品名称 小型儿童医院污水处理器 制造参数

公司名称 潍坊帝洁环保设备有限公司

价格 78000.00/件

规格参数 品牌:帝洁环保
型号:WSZ-0.5
产地:潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院
内2排15号

联系电话  15762525161

产品详情

小型儿童医院污水处理器 制造参数

设计采用的主要规范和标准《室外排水设计规范》（GBJ14-87，1997年版）《机构污水排放标准》（GB1
8466-2005）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）《医院污水处理设计规范》（CECS07∶88）《医院
污水处理技术指南》（环发[2003]197号）《医院污水污物处理》（化学工业出版社）《医院污水处理技
术及工程实例》（化学工业出版社）《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）《厂矿道路设计规范》（G
BJ22-87）《泵站设计规范》（GB/T50265-97）《建筑抗震设计规范》（GBJ11-89）《给水排水工程结构
设计规范》（GBJ69-84）《混凝土结构设计规范》（GBJ10-89）《砌体结构设计规范》（GBJ3-88）医院
排出的废水中还含有医院内部大量使用的**溶液、消毒剂、和其他化学药品。对这些含有污染物质的有
毒有害废水一定要做好收集处理工作，不能随意排放。洗相废水主要来自放射科照片洗印，其中含有的
污染物质主要是显影剂、定影剂和漂白剂等。此外，还含有来自于定影液中的银，可进行回收。银的的
回收方法有电解提银法和化学沉淀法，低浓度含银废水也可采用离子交换法和活性炭吸附法处理。含汞
废水主要来自各种口腔和计测仪器仪表中使用汞。汞的危害大，进入水体后可转化为**汞，并通过食物
链的富集浓缩。含汞废水处理方法包含铁屑还原法、化学沉淀法、活性炭吸附法和离子交换法。普通病
房等通常生活污水先经化粪池处理；性疾病门急诊和病房的废水应分开搜集处理；厨房职工食堂的废水
应经设隔油设备处理；放射性废水应分开搜集处理（历经衰变池）等。消毒杀菌处理消毒杀菌加工工艺
是废水处理的终一步，关键是消灭废水中的致病微生物和粪大肠菌群，以达到直接排放标准的要求。关
键的消毒杀菌方法有次氯酸钠、臭氧、紫外线、、二氧化氯等若干种。气浮机原理——特点处理能力大
、效率高、占地少。工艺过程及设备构造简单，便于使用、维护。能消除污泥膨胀。气浮时向水中曝气
，对去除水中的表面活性剂及臭味有明显的效果，同时由于曝气增加了水中的溶解氧，为后续处理提供
了有利条件。对低温、低浊、含藻类多的水源，采用气浮法可**较好的效果。微气泡与悬浮颗粒的吸附
，提高了ss的去除效果。能有效去除污水中油脂、胶状物和悬浮颗粒及纤维，降低污水中cod,bod,ss等排
污负荷，同时可明显改变水质颜色。
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