
水处理用人工陶粒滤料检测，CJ/T299-2008

产品名称 水处理用人工陶粒滤料检测，CJ/T299-2008

公司名称 安徽方检检测技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 资质:cma/cnas
服务范围:全国
报告:资质报告，可加急

公司地址 新站区浍水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测
中心

联系电话 13635694394 15856391810

产品详情

水处理用人工陶粒滤料检测主要涉及到多个方面的项目，包括不均匀系数K80、含

泥量、均匀系数K60、有效粒径d10、盐酸可溶率、破碎率和磨损率之和、空隙率、

部分参数、堆积密度、密度、比表面积、表观密度等。这些项目的检测有助于评估

陶粒滤料的性能和质量。

检测的标准主要有两个，分别是CJ/T 299-2008《水处理用人工陶粒滤料》和QBT438

3-2012陶粒滤料。这两个标准提供了详细的检测方法和要求，确保检测结果的准确

性和可靠性。

检测报告的用途广泛，可以用于商超入驻、电商上架、内部品控、招投标、高校科

研等。无论是生产企业还是研究机构，都可以通过检测报告来了解陶粒滤料的质量

和性能，从而做出更合理的决策。

关于检测费用和周期，具体会根据测试项目及实验复杂程度而有所不同。一般来说



，检测周期在3-15个工作日之间，但也可以选择加急服务。费用方面，需要根据客

户需求和实验复杂程度来报价。

总的来说，水处理用人工陶粒滤料检测是一个非常重要的环节，可以确保陶粒滤料

的质量和性能符合标准要求，从而保障水处理的效果和安全性。
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