
空气净化用竹炭检测，GB/T26900-2011

产品名称 空气净化用竹炭检测，GB/T26900-2011

公司名称 安徽方检检测技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 资质:cma/cnas
服务范围:全国
报告:资质报告，可加急

公司地址 新站区浍水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测
中心

联系电话 13635694394 15856391810

产品详情

GB/T 26900-2011《空气净化用竹炭》是中国国家标准，专门规定了空气净化用竹炭

的定义、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存等方面的内容。这

一标准适用于用于净化空气中甲醛、苯、总挥发性有机气体(TVOC)等有害气体的

竹炭。

按照GB/T 26900-2011标准，空气净化用竹炭的检测项目指标主要包括：外观、水分

含量、灰分含量、固定碳含量、甲醛吸附率、苯吸附率、TVOC吸附率等。这些指

标都是评估竹炭在空气净化性能方面的重要依据。

在检测过程中，需要采用适当的试验方法和设备，按照标准规定的步骤进行操作，

并记录和分析测试结果。测试结果的准确性和可靠性对于评估竹炭产品的质量和性

能至关重要。

需要注意的是，GB/T 26900-2011标准中可能还包含其他详细的测试条件和要求，因



此在进行测试时应仔细阅读并遵循标准中的规定。此外，实验室应具备良好的实验

设备和操作条件，以确保测试结果的准确性和可靠性。

最后，需要强调的是，空气净化用竹炭的检测应由专业的检测机构或实验室进行，

确保测试结果的准确性和可靠性，并为消费者提供可靠的产品信息和选择依据。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

